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Optimaler Schutz beim 
Sammeln flüssiger Abfälle.

Im hektischen Laboralltag geht schnell etwas 
daneben. Offenstehende Behälter werden zur 
Gefahr für Mensch und Umwelt. Wer seine 
Abfallentsorgung in den Griff bekommen will, 
benötigt daher ein schlüssiges Konzept. Unsere 
Sicherheitstrichter sind eine einmalige Investition 
für viele Jahre Gesundheit und Sicherheit.

TRICHTER SIND 

ÜBERFLÜSSIG! 
ICH VERSCHÜTTE

NIE ETWAS! 

UND WENN 

DOCH?

www.scat-europe.com
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Sicherheits-
trichter
	✔�	 Flüssige Abfälle sicher sammeln

	✔�	 Hochwertige Materialien

	✔�	 Robust und langlebig

	✔�	 Für organische Lösungsmittel geeignet



Schädliche Flüssigkeiten 
schon mal verschüttet?
Durch offene Behälter enstehen schnell Brand- und 
Gesundheitsgefahren. SCAT Sicherheitstrichter können 
sicher verschlossen werden und beugen Zündgefahren 
vor. Erhältlich auch aus antistatischem Kunststoff!
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Kennen Sie das?
Ein Vergleich

103

HPLC-Versorgung
HPLC-Entsorgung

Füllstandskontrolle
Behälter

Zubehör
Anhang

www.scat-europe.com Sicherheitstrichter

Sicherheitstrichter

Kanister ohne Trichter. Der Inhalt 
dampft aus und ist nicht gegen 
Überlaufen geschützt. Verschüt-
tungen sind vorprogrammiert.

Doppelte Sicherheit durch �
Klappdeckel und Kugelventil.
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MARCO
Sicherheitstrichter 
mit Klappdeckel
Smarter Schutz beim Sammeln flüssiger Abfälle!
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Sicherheitstrichter

	⹅ Doppelt verschraubtes Scharnier aus rostfreiem �
Edelstahl: für lange Haltbarkeit und Stabilität

Stabiles Scharnier

	⹅ Komfortables Handling: einfaches, schnelles 
Öffnen und Schließen mit „Klick“-Arretierung

Sicherer Verschluss

	⹅ Für einen sauberen Verschluss �
bei Nichtgebrauch des Trichters

Klappdeckel mit Dichtring

	⹅ Zum Auffangen von Rührstäbchen oder groben 
Verschmutzungen. Laborflaschen lassen sich 
zum Abtropfen einfach darauf abstellen. Die 
Netzweite wurde optimiert für einen besseren 
Abfluss der Chemikalien. Das Sieb ist zum 
Reinigen herausnehmbar.

Schmutzsieb

	⹅ Sorgt für sicheren und sauberen Abfluss �
empfindlicher Chemikalien ohne „Stürzen“

	⹅ Höhe mit Lanze: 345 mm
	⹅ Höhe ohne Lanze: 125 mm
	⹅ Max. Breite: 185 mm
	⹅ Innendurchmesser: ∅ 140 mm
	⹅ Aufbauhöhe: + 105 mm,�
bei senkrecht geöffnetem �
Deckel: + 270 mm

Sicherheitslanze

	⹅ Optional erhältlich: �
Feinmaschiges Edelstahlsieb

Zu grob?

Sicherheitstrichter MARCO
Technische Details

	⹅ Passend für verschiedene Sammelbehälter

Verschiedene Gewinde

Abmessungen:

140 mm
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🅰  318 952

🅲  318 960 🅳  318 980

Sicherheitstrichter MARCO
Bestellinformation

🅱  318 992 🅵  318 999 🅶  318 998

🅹  318 988🅸  318 989

🅷  319 000

	⹅ Optional erhältlich: �
Feinmaschiges Edelstahlsieb

Zu grob?

🅴  317 637

	⹅ Schutz vor Überlauf. 
Zeigt rechtzeitig an �
wenn der kritische 
Füllstand des Behälters �
erreicht ist.

Füllstandskontrolle

	⹅ Erhältlich in 150 mm�
und 190 mm Länge

Schwimmer

Könnte Sie 
interessieren 
Wenn sich unser Deckel-
trichter MARCO mit der 
LISA vereint, dann hört 
diese Kombination auf 
den Namen JAN, siehe 
Seite 94.
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Sicherheitstrichter

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde 
für Behälter

Lanze 
(220 mm)

Elektrisch 
ableitfähig

Material Füllstands-
kontrolle 

Lieferung
mit Adapter

🅰 318 952 Deckeltrichter MARCO GL 45 - - PE-HD - -

318 962 Deckeltrichter MARCO GL 45 - ⃝ PE-HD-EL - -

🅱 318 992 Deckeltrichter MARCO GL 45 ⃝ - PE-HD - -

318 955 Deckeltrichter MARCO S 50 - - PE-HD - ⃝

318 985 Deckeltrichter MARCO S 50 ⃝ ⃝ PE-HD-EL - ⃝

318 995 Deckeltrichter MARCO S 50 ⃝ - PE-HD - ⃝

318 953 Deckeltrichter MARCO S 51 - - PE-HD - ⃝

318 983 Deckeltrichter MARCO S 51 ⃝ ⃝ PE-HD-EL - ⃝

318 993 Deckeltrichter MARCO S 51 ⃝ - PE-HD - ⃝

318 951 Deckeltrichter MARCO S 55 - - PE-HD - -

318 961 Deckeltrichter MARCO S 55 - ⃝ PE-HD-EL - -

318 981 Deckeltrichter MARCO S 55 ⃝ ⃝ PE-HD-EL - -

318 991 Deckeltrichter MARCO S 55 ⃝ - PE-HD - -

318 950 Deckeltrichter MARCO S 60/61 - - PE-HD - -

🅲 318 960 Deckeltrichter MARCO S 60/61 - ⃝ PE-HD-EL - -

🅳 318 980 Deckeltrichter MARCO S 60/61 ⃝ ⃝ PE-HD-EL - -

318 990 Deckeltrichter MARCO S 60/61 ⃝ - PE-HD - -

🅴 317 637 Deckeltrichter MARCO S 60/61 - ⃝ PE-HD-EL ⃝ 150 mm -

317 651 Deckeltrichter MARCO S 60/61 - ⃝ PE-HD-EL ⃝ 190 mm -

318 954 Deckeltrichter MARCO S 65 - - PE-HD - ⃝

318 964 Deckeltrichter MARCO S 65 - ⃝ PE-HD-EL - ⃝

318 984 Deckeltrichter MARCO S 65 ⃝ ⃝ PE-HD-EL - ⃝

🅺 318 994 Deckeltrichter MARCO S 65 ⃝ - PE-HD - ⃝

🅵 318 999 Schmutzsieb für Deckeltrichter MARCO, PE-HD, blau

🅶 318 998 Ersatzdeckel für Deckeltrichter MARCO, PE-HD, blau

🅷 319 000 Schmutzsieb für Deckeltrichter MARCO, Edelstahl, 105 mm, feinmaschig

🅸 318 989 Schmutzsieb für Deckeltrichter MARCO, PE-HD-EL, schwarz

🅹 318 988 Ersatzdeckel für Deckeltrichter MARCO, PE-HD-EL, schwarz

Sicherheitstrichter MARCO
Bestellinformation

Information zur "Lieferung mit Adapter":
Der Sicherheitstrichter MARCO ist für verschiedene Behälter-
gewinde verfügbar. Damit wir umweltfreundlich und wirt-
schaftlich produzieren können, liefern wir einzelne Varianten 
mit einem Gewindeadapter. Welche dies sind, sehen Sie in 
der Spalte "Lieferung mit Adapter".

🅺  318 994
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Sicherheitstrichter MARCO 
Entsorgungs-Sets 
Flüssige HPLC-Abfälle sicher sammeln: Sets inklusive Behälter 
und Trichter, sofort einsatzbereit - ohne zeitaufwendiges �
Zusammenstellen einer Konfiguration.

Noch mehr Auswahl 
Weitere Entsorgungs-Sets, darunter elektrisch ableitfähige 
Versionen, finden Sie im Bereich "Trichter-Sets" auf unserer 
Webseite: www.scat-europe.com

Scannen Sie den QR-Code, um direkt 
zu dem Bereich Trichter-Sets auf �
unserer Webseite zu gelangen.

SOFORT OHNE 
BEDENKEN 

LOSLEGEN! 

https://scat-europe.com/produkte/sicherheitstrichter/trichter-sets/
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Sicherheitstrichter

🅰  307 316

Sicherheitstrichter MARCO   
Entsorgungs-Sets

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

🅰 307 316 Trichter Entsorgungs-Set Anzahl Bezeichnung Siehe auch

1x Deckeltrichter MARCO, GL 45, PE-HD, �
mit herausnehmbaren Sieb

▶ Seite 106

1x 2,5 Liter Kanister, GL 45, PE-HD ▶ Seite 136

307 317 Trichter Entsorgungs-Set Anzahl Bezeichnung Siehe auch

1x Deckeltrichter MARCO, GL 45, PE-HD, �
mit herausnehmbaren Sieb

▶ Seite 106

1x 5 Liter Kanister, GL 45, PE-HD ▶ Seite 136

307 318 Trichter Entsorgungs-Set Anzahl Bezeichnung Siehe auch

1x Deckeltrichter MARCO, GL 45, PE-HD, �
mit herausnehmbaren Sieb

▶ Seite 106

1x 10 Liter Kanister GL 45, PE-HD ▶ Seite 136

Abfallkanister
	⹅ Gewinde GL 45
	⹅ 2,5 Liter
	⹅ PE-HD

Deckeltrichter MARCO
	⹅ Gewinde GL 45
	⹅ Herausnehmbares Sieb
	⹅ PE-HD



110 www.scat-europe.comSicherheitstrichter

ARNOLD
Kugeltrichter 
mit Klappdeckel
Starker Schutz beim Sammeln flüssiger Abfälle!
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Sicherheitstrichter

	⹅ Höhe mit Lanze: 440 mm
	⹅ Höhe ohne Lanze: 210 mm
	⹅ Max. Breite: 235 mm
	⹅ Innendurchmesser: ∅ 190 mm
	⹅ Aufbauhöhe: + 190 mm,�
bei senkrecht geöffnetem �
Deckel: + 410 mm

Sicherheitstrichter ARNOLD
Technische Details

Abmessungen:

	⹅ Komfortables Handling: einfaches, schnelles �
Öffnen und Schließen mit „Klick“-Arretierung

Verschluss

	⹅ Für einen sauberen Verschluss bei Nichtgebrauch des Trichters

Klappdeckel mit Dichtring

	⹅ Doppelt verschraubtes Scharnier aus rostfreiem Edelstahl: �
für lange Haltbarkeit und Stabilität

Stabiles Scharnier

	⹅ Nach unten ausgerichtete Luftkanäle sorgen für sichere Entlüftung 
und leiten Spritzmengen direkt zurück in den Trichter

Spritzschutz

	⹅ Zum Auffangen von Rührstäbchen oder 
groben Verschmutzungen. Laborflaschen 
lassen sich zum Abtropfen einfach darauf 
abstellen. Die Netzweite wurde optimiert 
für einen besseren Abfluss der Chemikalien. 
Sieb und Spritzschutz sind zum Reinigen 
herausnehmbar.

Schmutzsieb

	⹅ Das Ventil öffnet nur während 
des Befüllens und schließt danach 
automatisch - für mehr Sicherheit!

Kugelventil

	⹅ Passend für verschiedene Sammelbehälter

Verschiedene Gewinde

	⹅ Sorgt für sicheren und sauberen Abfluss 
empfindlicher Chemikalien ohne „Stürzen“

Sicherheitslanze

	⹅ Das neue Design sorgt 
für höhere Stabilität, 
Langlebigkeit und 
verhindert Verformung 
des Trichters

Formstabiles Design

190 mm
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🅰  317 642

🅳  319 001 🅵  319 002

🅴  317 640 🅶  317 620

🅱  317 622

Sicherheitstrichter ARNOLD
Bestellinformation
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Sicherheitstrichter

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde 
für Behälter

Lanze 
(220 mm)

Elektrisch 
ableitfähig

Material Lieferung
mit Adapter

🅰 317 642 Kugeltrichter ARNOLD GL 45 ⃝ - PE-HD -

🅱 317 622 Kugeltrichter ARNOLD GL 45 ⃝ ⃝ PE-HD-EL -

317 638 Kugeltrichter ARNOLD GL 45 - ⃝ PE-HD-EL -

317 649 Kugeltrichter ARNOLD S 50 ⃝ - PE-HD ⃝

317 629 Kugeltrichter ARNOLD S 50 ⃝ ⃝ PE-HD-EL ⃝

317 644 Kugeltrichter ARNOLD S 51 ⃝ - PE-HD ⃝

317 624 Kugeltrichter ARNOLD S 51 ⃝ ⃝ PE-HD-EL ⃝

317 632 Kugeltrichter ARNOLD B 53 ⃝ - PE-HD ⃝

317 645 Kugeltrichter ARNOLD S 55 ⃝ - PE-HD -

317 625 Kugeltrichter ARNOLD S 55 ⃝ ⃝ PE-HD-EL -

317 641 Kugeltrichter ARNOLD S 60/61 ⃝ - PE-HD -

317 621 Kugeltrichter ARNOLD S 60/61 ⃝ ⃝ PE-HD-EL -

317 646 Kugeltrichter ARNOLD S 65 ⃝ - PE-HD ⃝

317 626 Kugeltrichter ARNOLD S 65 ⃝ ⃝ PE-HD-EL ⃝

317 648 Kugeltrichter ARNOLD S 70/71 ⃝ - PE-HD ⃝

317 628 Kugeltrichter ARNOLD S 70/71 ⃝ ⃝ PE-HD-EL ⃝

317 647 Kugeltrichter ARNOLD B 83 ⃝ - PE-HD ⃝

317 627 Kugeltrichter ARNOLD B 83 ⃝ ⃝ PE-HD-EL ⃝

317 643 Kugeltrichter ARNOLD S 90 ⃝ - PE-HD ⃝

317 623 Kugeltrichter ARNOLD S 90 ⃝ ⃝ PE-HD-EL ⃝

🅲 317 635 Kugeltrichter ARNOLD S 95 ⃝ ⃝ PE-HD-EL ⃝

317 630 Kugeltrichter ARNOLD Doppelgewinde
R2" BSP/G2" + 2" TriSure

- ⃝ PE-HD-EL -

🅳 319 001 Ersatzdeckel für Kugeltrichter ARNOLD, PE-HD, blau

🅴 317 640 Ersatzsieb inkl. Spritzschutz für Kugeltrichter ARNOLD, PE-HD, blau

🅵 319 002 Ersatzdeckel für Kugeltrichter ARNOLD, PE-HD-EL, schwarz

🅶 317 620 Ersatzsieb inkl. Spritzschutz für Kugeltrichter ARNOLD, PE-HD-EL, schwarz

Sicherheitstrichter ARNOLD
Bestellinformation

Information zur "Lieferung mit Adapter":
Der Sicherheitstrichter ARNOLD ist für verschiedene Behälter-
gewinde verfügbar. Damit wir umweltfreundlich und wirt-
schaftlich produzieren können, liefern wir einzelne Varianten 
mit einem Gewindeadapter. Welche dies sind, sehen Sie in 
der Spalte "Lieferung mit Adapter".

🅲  317 635
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Sicherheitstrichter ARNOLD
Entsorgungs-Set  
Flüssige HPLC-Abfälle sicher sammeln: Sets inklusive Behälter 
und Trichter, sofort einsatzbereit - ohne zeitaufwendiges �
Zusammenstellen einer Konfiguration.

Noch mehr Auswahl 
Weitere Entsorgungs-Sets, darunter elektrisch ableitfähige 
Versionen, finden Sie im Bereich "Trichter-Sets" auf unserer 
Webseite: www.scat-europe.com

Scannen Sie den QR-Code, um direkt 
zu dem Bereich Trichter-Sets auf �
unserer Webseite zu gelangen.

SOFORT OHNE 
BEDENKEN 

LOSLEGEN! 

https://scat-europe.com/produkte/sicherheitstrichter/trichter-sets/


115

HPLC-Versorgung
HPLC-Entsorgung

Füllstandskontrolle
Behälter

Zubehör
Anhang

www.scat-europe.com Sicherheitstrichter

Sicherheitstrichter

🅰  307 450

Sicherheitstrichter ARNOLD 
Entsorgungs-Set

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

🅰 307 450 Trichter Entsorgungs-Set Anzahl Bezeichnung Siehe auch

1x Sicherheitstrichter mit Kugelventil ARNOLD, S 55, �
PE-HD, Sieb & Spritzschutz

▶ Seite 113

1x 10 Liter Kanister S 55, PE-HD ▶ Seite 137

Abfallkanister
	⹅ Gewinde S 55
	⹅ 10 Liter
	⹅ PE-HD

Kugeltrichter ARNOLD
	⹅ Gewinde S 55
	⹅ Herausnehmbares Sieb
	⹅ PE-HD



🅰  317 631

Trichter ARNOLD
für Fässer
Doppelgewinde R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m)
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	⹅ R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m)

	⹅ ARNOLD Trichter ohne Kugelventil eignen sich für 
hohe Durchflussraten oder hochviskose Flüssigkeiten
	⹅ Statt des Kugelventils ausgestattet mit einem 
zusätzlichen, herausnehmbaren Schmutzsieb

Doppelgewinde

Variante ohne Kugelventil

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Material

🅰 317 631 Fass-Trichter ARNOLD mit Deckel, Doppelgewinde R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m), �
mit Spritzschutz, herausnehmbaren Sieb und Erdungskabel, 2 Siebe

PE-HD-EL

317 630 Fass-Trichter ARNOLD mit Kugelventil und Deckel, Doppelgewinde R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m),�
mit Spritzschutz, herausnehmbaren Sieb und Erdungskabel

PE-HD-EL



🅰  317 636 🅱  317 633

🅲  107 892 🅳  107 885

Trichter ARNOLD  
mit Füllstandskontrolle
Für sichere Befüllung von Fässern und Großgebinden
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Sicherheitstrichter

Könnte Sie auch 
interessieren 
Weitere Adapter �
und mechanische �
Füllstandskontrolle �
auf  Seite 129.

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Material

🅰 317 636 Trichter ARNOLD GL 45 mit Deckel, 2 Siebe PE-HD

🅱 317 633 Trichter ARNOLD GL 45 mit Deckel, 2 Siebe PE-HD-EL

🅲 107 892 Adapter für Trichter mit mechanischem Füllstand, �
Fass-Doppelgewinde R2" BSP/G2" (m) auf GL 45 (m)

PP

🅳 107 885 Adapter für Trichter mit mechanischem Füllstand, 
Fass-Doppelgewinde R2" BSP/G2" (m) auf GL 45 (m)

PE-HD-EL

317 660 Set bestehend aus 🅰 und 🅲 -

317 650 Set bestehend aus 🅱 und 🅳 -


