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Sicherheit kann man  
auch nachbestellen! 

Wir haben vieles entwickelt, was Sie brauchen, 
um schnell, sicher und wirtschaftlich arbeiten zu 
können. Alle Produkte sind speziell auf das SCAT 
Sicherheitssystem abgestimmt. Unser Zubehör ist 
qualitativ hochwertig und in der Praxis bewährt.

www.scat-europe.com

CHEFF!?
HAB GLEICH VON ALLEM 

WAS MITGEBRACHT.

SEHR GUT FIETE, 
SEHR GUT!
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Ventilwechsel für reibungslosen HPLC Betrieb!
Das Belüftungsventil ist für maximale Lebensdauer unter 
HPLC-Bedingungen konstruiert. Die Lebensdauer ist u.a.  
abhängig von den verwendeten Lösungsmitteln, der  
Umgebungsluft, Temperatur und Flussrate. Da diese Faktoren 
stark variieren können, empfehlen wir einen Austausch alle  
6 Monate für reibungslosen Betrieb.

Verbrauchte Ventile und Filter
rechtzeitig austauschen!
Keinen Austausch mehr verpassen mit den praktischen Wechselanzeigen.

Das SCAT System schützt Sie vor Lösungsmitteldämpfen und hält Ihr HPLC-System sauber. Belüftungsventile und Abluftfilter 
blockieren permanent Dämpfe und Verschmutzungen. Ist ein Filter gesättigt, kann er keine weiteren Partikel mehr aufnehmen. 
Wechseln Sie Filter und Ventile deshalb rechtzeitig - für optimale Sicherheit!

Verbrauchte Filter.
Der Abluftfilter ist optimiert für die Aufnahme von Lösungs-
mitteldämpfen HPLC-typischer Eluenten. Die Lebensdauer 
des Filters ist u.a. abhängig von der Zusammensetzung der 
gesammelten Abfälle, Temperatur und Flussrate. Diese Fakto-
ren können je nach Kunde bzw. Anwendung stark variieren. 
Damit Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite sind, empfehlen 
wir einen Austausch alle 3 (Filter S); 6 (Filter M); 12 (Filter L) 
Monate* für optimalen Schutz.

*Standzeiten bei HPLC-typischen Flussraten von 1,5 - 4,0 ml 
pro Minute.
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Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde VE Standzeit

🅰 317 010 Belüftungsventil, für Safety Caps, mit Wechselhinweis-Clip UNF 1/4" 28G 1 6 Monate

397 008 Belüftungsventile, Vorratspackung (8 Stück) UNF 1/4" 28G 8 8x 6 Monate

397 010 Belüftungsventile, Vorratspackung (10 Stück) UNF 1/4" 28G 10 10x 6 Monate

397 050 Belüftungsventile, Vorratspackung (50 Stück) UNF 1/4" 28G 50 50x 6 Monate

397 100 Belüftungsventile, Vorratspackung (100 Stück) UNF 1/4" 28G 100 100x 6 Monate

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde VE Standzeit

410 534 Abluftfilter S, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige GL 14 1 3 Monate

🅱 490 335 Abluftfilter S, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige GL 14 4 4x 3 Monate

407 982 Abluftfilter M, V3.0, mit Spritzschutz und Wechseletikett GL 14 1 6 Monate

410 535 Abluftfilter M, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige GL 14 1 6 Monate

🅲 490 336 Abluftfilter M, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige GL 14 2 2x 6 Monate

490 914 Abluftfilter M, V3.0, mit Spritzschutz und Wechseletikett GL 14 2 2x 6 Monate

🅳 407 986 Abluftfilter L, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige GL 14 1 12 Monate

490 986 Abluftfilter L, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige GL 14 2 2x 12 Monate

407 983 Abluftfilter L, V3.0, mit Spritzschutz und Wechseletikett GL 14 1 12 Monate

490 915 Abluftfilter L, V3.0, mit Spritzschutz und Wechseletikett GL 14 2 2x 12 Monate

🅰  317 010

🅵  108 986🅴  108 985

Verbrauchsmaterial
Bestellinformation

Clever! Einfach umdrehen und 
Beschriftungsfeld nutzen.
Möchten Sie das Ablaufdatum für Ihr 
Ventil selbst eintragen? Kein Problem 
- drehen Sie einfach den Clip um und 
nutzen Sie das Beschriftungsfeld.

Abb. Art.-Nr. Größe Gewinde VE Standzeit

🅴 108 985 XL G 3/4" 1 6 Monate

🅵 108 986 XXL BCS 70x6 1 12 Monate

108 987 XXL R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m) 1 12 Monate

🅱  490 335 🅲  490 336 🅳  407 986
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🅰  107 621

🅲  107 627

🅱  107 624

🅳  107 622

Adapter 
für Abluftfilter-Anschlüsse

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde 1 Gewinde 2 Material

🅰 107 621 Versatzdapter, Verlängerungsstück für Abluftfilter, GL 14 (w) auf GL 14 (m) GL 14 (w) GL 14 (m) PE-HD-EL

🅱 107 624 Versatzadapter 90°, für Abluftfilter, GL 14 (w) auf GL 14 (m) GL 14 (w) GL 14 (m) PE-HD-EL

🅲 107 627 Versatzdapter 45°, für Abluftfilter, GL 14 (w) auf GL 14 (m) GL 14 (w) GL 14 (m) PE-HD-EL

🅳 107 622 Versatzadapter 90°, lang,  für Abluftfilter, GL 14 (w) auf GL 14 (m) GL 14 (w) GL 14 (m) PE-HD-EL

🅴 107 620 Blindstopfen für den Abluftfilter-Anschluss GL 14 (m) - PTFE

🅵 107 632 Adapter Kapillar-Anschluss auf Abluftfilter-Anschluss GL 14 (m) UNF 1/4" 
28G (w)

PTFE

🅶 108 181 Abluftfilter-Adapter, geeignet für den Anschluss eines SCAT-Abluftfilters 
auf einer Waste Cap von Fremdherstellern (z.B. Vici)

GL 14 (w) UNF 1/4" 
28G (m)

PE-HD

Enge Platzverhältnisse? Versatzadapter!
Platzprobleme im Labor, oder auf kleineren Safety Waste 
Caps? Kein Problem, fixieren Sie die Abluftfilter auf den  
Abfallbehältern in jeder Position. Praktisch, platzsparend  
und flexibel. Mit der Verlängerung 🅰 schaffen Sie mehr  
Bewegungsfreiheit beim Anschließen von Schläuchen, oder 
anderen Anschlussmöglichkeiten am Schlauchanschluss.  
Die Adapter 🅰🅱🅲🅳 können auch beliebig miteinander 
kombiniert werden.

🅵  107 632

🅴  107 620

Verwendung mit 
anderen Systemen!
Sie verwenden bereits ein  
System z.B. von VICI oder  
Phenomenex? Dann ermöglicht 
dieser Adapter die Verwendung  
von SCAT Abluftfiltern.

 ⹅ Bei Nichtgebrauch, 
Abluftfilteran- 
schluss einfach 
verschließen

 ⹅ Anschlussmöglichkeit  
für HPLC Kapillare an  
den Abluftfilteranschluss

Adapter UNF 1/4"-28G auf GL 14

🅶

Blindstopfen
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Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Kapillar-
Anschluss

Schlauch-
anschluss

Anschluss 
für Abluft-
filter

Material VE

107 628 4-fach-Sammler für Kunststoff-Kupplung 3x 1x - PTFE / PFA /PP 1

🅰 160 527 12-fach-Sammler für Kunststoff-Kupplung 6x 6x - PP 1

🅱 350 099 LISA für Kunststoff-Kupplung 4x 3x 1x PTFE 1

🅲 318 957 MARCO für Kunststoff-Kupplung - - - PE-HD 1

🅳 107 617 Adapter SCAT Abluftfilter auf Kunststoff-Kupplung - - 1x PE-HD-EL 1

🅴 160 524 12-fach-Sammler für Edelstahl-Kupplung 6x 6x - PTFE-EL / 
Edestahl

1

🅵 107 631 4-fach-Sammler für Edelstahl-Kupplung 3x 1x PTFE 1

🅶 107 610 Adapter SCAT Abluftfilter auf Edelstahl-Kupplung - - 1x PE-HD-EL 1

SCAT Europe Abfallsysteme  
auf Behältern der Marke JUSTRITE®
Bewährte SCAT Europe Sicherheit auf JUSTRITE® Behältern. 
Passende Adapter und CPC®- Kupplungen.

🅴  160 524

🅰  160 527 🅳  107 617

🅶  107 610

🅲  318 957🅱  350 099

🅵  107 631

Adapter 
für JUSTRITE® Behälter

Für Kunststoffschnellkupplung

Für Edelstahlschnellkupplung
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Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Kapillargröße Ø AD Material Farbe VE

🅰 107 061 Fitting für Kapillaranschluss 1,6 mm PFA Grün 5

🅱 107 059 Fitting für Kapillaranschluss 2,3 mm PFA Violett 5

🅲 107 063 Fitting für Kapillaranschluss 3,2 mm PFA Blau 5

🅳 160 501 Blindstopfen für Kapillaranschluss - PFA Farblos 10

160 502 Blindstopfen für Kapillaranschluss - PFA Farblos 5

🅴 107 041 Fitting für Kapillaranschluss 1,6 mm PTFE Weiß 10

🅵 107 042 Fitting für Kapillaranschluss 2,3 mm PTFE Weiß 10

🅶 107 043 Fitting für Kapillaranschluss 3,2 mm PTFE Weiß 10

🅷 160 145 Kapillar-Verbinder 1,6 / 2,3 / 3,2 mm PTFE/PFA Weiß/Blau 1

🅸 160 134 2-in-1 Verbinder für Kapillare 3,2 mm PTFE/PFA Weiß/Blau 1

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Für Schlauchdurchmesser Ø ID Material Farbe VE

🅹 117 816 Schlauch-Olive, gerade 6 - 8 mm ID PP Farblos 1

Kapillaranschluss von Safety Caps und Safety Waste Caps
Fittings, Blindstopfen, Verbinder

🅰  107 061

🅴  107 041

🅱  107 059

🅵  107 042

🅲  107 063

🅶  107 043

🅸  160 134

🅳  160 501

🅹  117 816

🅷  160 145

Schlauch-Olive für  
Kapillaranschluss

 ⹅ Ø 1,6 mm

 ⹅ Ø 1,6 mm

 ⹅ Ø 2,3 mm

 ⹅ Ø 2,3 mm

 ⹅ Ø 3,2 mm

 ⹅ Ø 3,2 mm

 ⹅ Blindstopfen

Lieferumfang:
 ⹅ 2x 1,6 mm, grün
 ⹅ 2x 2,3 mm, violett
 ⹅ 2x 3,2 mm, blau
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Kapillaranschluss - Safety Caps - Präparative HPLC
Fittings, Blindstopfen

🅰  107 045 🅱  160 503 🅲  107 044

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Kapillargröße Ø AD Gewinde Material Farbe VE

107 047 Fitting für präparative HPLC 4,0 mm UNF 5/16" PTFE Weiß 1

🅰 107 045 Fitting für präparative HPLC 4,76 mm UNF 5/16" PTFE Weiß 1

🅱 160 503 Blindstopfen für präparative HPLC - UNF 5/16" PTFE Weiß 10

160 515 Blindstopfen für präparative HPLC - UNF 5/16" PTFE Weiß 5

107 046 Fitting für präparative HPLC 6,0 mm NPT 1/8" PTFE Weiß 1

🅲 107 044 Fitting für präparative HPLC 6,35 mm NPT 1/8" PTFE Weiß 1

🅳 160 506 Blindstopfen für Schlauchanschluss - NPT 1/8" PTFE Weiß 1

🅳  160 506

Gut zu wissen!
Mit der SCAT Messschab-
lone können Sie spielend 
den Außendurchmesser 
von Kapillaren und den 
Innendurchmesser von 
Schläuchen ermitteln.

Das macht es Ihnen leich-
ter, die passenden Fittings 
und Schlauch-Oliven für 
Ihr System zu finden.

Bestellinformationen 
finden Sie auf Seite 169.

DAS PASSENDE 
WERKZEUG!

 ⹅ Ø 4,76 mm (UNF 5/16")  ⹅ Ø 6,35 mm (NPT 1/8") ⹅ Blindstopfen( UNF 5/16")  ⹅ Blindstopfen (NPT 1/8")

Für Safety Cap:
 ⹅ 308 032
 ⹅ 309 032
 ⹅ 310 032

Für Safety Cap:
 ⹅ 308 032
 ⹅ 309 032
 ⹅ 310 032

Für Safety Cap:
 ⹅ 307 007
 ⹅ 307 008
 ⹅ 307 009

Für Safety Cap:
 ⹅ 307 007
 ⹅ 307 008
 ⹅ 307 009
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Zubehör für den Schlauchanschluss
Schlauch-Oliven

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Für Schlauchdurchmesser Material VE

🅰 117 808 Stufen-Olive, gebogen 5 - 11,5 mm ID PP 1

🅱 160 143 Schlauch-Olive, gebogen 6,4 - 8 mm ID PTFE 1

🅲 160 142 Schlauch-Olive, gerade 6,4 - 8 mm ID PTFE 1

🅳 107 811 Schlauch-Olive, gerade 2 - 3 mm ID PP 1

🅴 107 812 Schlauch-Olive, gerade 3 - 4 mm ID PP 1

🅵 107 813 Schlauch-Olive, gerade 4 - 6 mm ID PP 1

🅶 107 814 Schlauch-Olive, gerade 5 - 7 mm ID PP 1

🅷 107 816 Schlauch-Olive, gerade 6,2 - 7,5 mm ID PP 1

🅸 107 817 Schlauch-Olive, gerade 9,5 - 10 mm ID PP 1

🅹 107 808 Schlauch-Olive, abgewinkelt 6,4 - 8 mm ID PP 1

K 107 810 Schlauch-Olive, abgewinkelt 9,5 - 10 mm ID PP 1

🅰  117 808

🅴  107 812

🅸  107 817

🅱  160 143

🅵  107 813

🅹  107 808

🅲  160 142

🅶  107 814

K  107 810

🅳  107 811

🅷  107 816

 117 816

Schlauch-Olive für  
Kapillaranschluss,  
siehe Seite 156.

Abbildungen A - K im Maßstab 1:1. 
Einfach Schlauch anlegen und passende Olive finden.
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Zubehör für den Schlauchanschluss
Adapter

🅶  160 130

🅰  160 506

🅷  160 128🅴  160 129

🅻  117 819

🅵  160 131

K  117 821

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Für Schlauchdurchmesser (Lieferumfang) Material VE

🅰 160 506 Blindstopfen für Schlauchanschluss - - PTFE 1

🅱 160 141 2-in-1 Sammler 2,3 / 3,2 mm AD (2x) - PTFE / PFA 1

🅲 160 132 3-in-1 Sammler 2,3 / 3,2 mm AD (3x) - PTFE / PFA 1

🅳 160 137 8-in-1 Sammler 2,3 / 3,2 mm AD (8x) - PTFE / PFA 1

🅴 160 129 8-in-1 Sammler 2,3 / 3,2 mm AD (7x) 6 - 8 mm ID (1x) PTFE / PFA / PP 1

🅵 160 131 3-in-1 Sammler, seitlich 2,3 / 3,2 mm AD (3x) - PTFE / PFA / PP 1

🅶 160 130 3-in-1 Sammler, seitlich 2,3 / 3,2 mm AD (2x) 6,4 - 8 mm ID (1x) PTFE / PFA / PP 1

160 139 2-in-1 Sammler, seitlich - 6,4 - 8 mm ID (2x) PTFE / PP 1

160 138 3-in-1 Sammler, seitlich - 6,4 - 8 mm ID (3x) PTFE / PP 1

🅷 160 128 3-in-1 Sammler, senkrecht - 6,2 - 7,5 mm ID (3x) PTFE / PP 1

🅸 160 528 12-in1 Sammler 1,6 / 2,3 / 3,2 mm AD (6x) 5,0 - 11,5 mm (6x) PTFE 1

🅹 160 526 12-in1 Sammler 1,6 / 2,3 / 3,2 mm AD (6x) 5,0 - 11,5 mm (6x) PTFE-EL 1

K 117 821 Schlauch-Olive, gerade,  + Dichtmutter - 6,5 mm ID PTFE 1

🅻 117 819 Schlauch-Olive, gerade,  + Dichtmutter - 8 mm ID PTFE 1

🅲  160 132🅱  160 141 🅳  160 137

🅹  160 526🅸  160 528
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Kapillare und Werkzeug.
Passende Kapillare und Werkzeug finden Sie ab Seite 168.

Weitere Systeme
Sammler

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung VE

🅰 199 010 3-in-1 Sammler PTFE, für T-Stück inkl. Schlauchstück und 3x Fittings für Kapillare mit ∅ 1,6 mm AD 1

3-in-1 Sammler für T-Stück
Der Sammler verschließt das offene T-Stück der HPLC-Anlage gasdicht und verhindert so das Austreten schädlicher Dämpfe. 
Sammler, Schlauchstück und 3x Fittings für Kapillare mit ∅ 1,6 mm Außendurchmesser sind im Lieferumfang enthalten.

Gut zu wissen!
Der „3-in-1 Sammler für T-Stück“ 
passt z.B. für Anlagen des Typs: 

VWR-Hitachi Chromaster

🅰  199 010
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Adapter
Zugriff auf Behälter im laufenden Betrieb

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Material VE

🅰 160 146 Adapter für Septumkappen mit Kurzgewinde ND9 PTFE 1

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Material VE

🅱 160 191 Luer-Adapter für den Kapillaranschluss PP 1

Direkter Zugriff auf 
Ihre Behälter
Mit diesem Adapter können 
Sie jede ND9-Kurzgewinde-
kappe Ihrer Probenflaschen 
einfach mit dem SCAT Sicher -
heitssystem verbinden.  
So haben Sie auch während 
des laufenden Betriebs 
Zu  griff auf den Inhalt Ihrer 
Vorrats- und Abfallgefäße, 
ohne Verdunstung oder 
Kontaminierung.

🅰  160 146

🅱  160 191

Luer-Adapter

Gut zu wissen!
Mit dem Luer-Adapter können Sie 
einfach Flüssigkeiten hinzudosieren 
oder entnehmen, ohne dabei den 
Verschluss zu öffnen. Geeignet für 
die Verwendung von Safety Caps 
mit Absperrhahn, siehe Seite 47.

Entnahme

Hinzugabe

ND9 Kurzgewinde
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🅴  107 806🅱  107 802

🅷  107 824

🅰  107 801

🅶  107 825

🅼  107 826

K  107 821

🅲  107 803

🅸  107 823

🅵  107 807

🅻  107 820

🅳  107 804

🅹  107 822

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Durchmesser Material VE

🅰 107 801 Y-Verbinder 3 mm PP 1

🅱 107 802 Y-Verbinder 4 mm PP 1

🅲 107 803 Y-Verbinder 5 mm PP 1

🅳 107 804 Y-Verbinder 6 mm PP 1

🅴 107 806 Y-Verbinder 9 mm PP 1

🅵 107 807 Y-Verbinder 11 mm PP 1

🅶 107 825 Konischer Verbinder 3 - 5 mm 3 - 5 mm PP 1

🅷 107 824 Konischer Verbinder 4 - 8 mm 4 - 8 mm PP 1

🅸 107 823 Konischer Verbinder 7 - 10 mm 7 - 10 mm PP 1

🅹 107 822 Konischer Verbinder 4 - 8 mm 8 - 12 mm PP 1

K 107 821 Konischer Verbinder 4 - 8 mm 12 - 16 mm PP 1

🅻 107 820 Konischer Verbinder 8 - 12 mm 12 - 16 mm PP 1

🅼 107 826 Verbinder, Kugelform 5 - 16 mm 7,5 - 16 mm PP 1

Schlauchverbinder
zum Aufstecken

Gut zu 
wissen!
Abbildungen  
🅰 - 🅼 im  
Maßstab 1:1

Einfach den 
Schlauch 
anlegen und 
passenden Ver-
binder finden.
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🅲  360 180🅱  360 179

🅰  360 190

Schlauchverbinder
mit Schnellkupplungen

Mit einem „Klick“!
Die Schnellverschlüsse erlau-
ben sicheres und schnelles 
Anschließen von Kapillaren 
und machen den Flaschen-
wechsel noch einfacher. Die 
Flaschen werden mit einem 
„Klick“ schnell abgekoppelt 
und können an einem siche-
ren Ort neu befüllt werden.

Dank der integrierten Ventil-
funktion bleibt das geschlos-
sene Sicherheitssystem auch 
erhalten, wenn eine Kapillare 
abgekoppelt wird.

 Die praktischen CPC-Schnell-
verschluss-Kupplungen sind 
für alle SCAT Sicherheitssys-
teme verwendbar.

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Kapillardurchmesser Material VE

🅰 360 190 Schnellkupplung (m) 1,6 mm, 2,3 mm, 3,2 mm AD, 
verwendbar mit 360 179

PP 1

🅱 360 179 Schnellkupplung (w) 1,6 mm, 2,3 mm, 3,2 mm AD, 
verwendbar mit 360 190 und 360 180

PP 1

🅲 360 180 Schnellkupplung (m) zum Einschrauben in den 
Standard-Anschluss der Safety Caps (UNF 1/4" 28G)

1,6 mm, 2,3 mm, 3,2 mm AD, 
verwendbar mit 360 179

PP 1

360 189 Schnellkupplung Set I 
Bestehend aus 360 190 (🅰) und 360 179 (🅱)

1,6 mm, 2,3 mm, 3,2 mm AD PP 1

360 183 Schnellkupplung Set II 
Bestehend aus 360 179 (🅱) und 360 180 (🅲)

1,6 mm, 2,3 mm, 3,2 mm AD PP 1

CLICK
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Gewindeadapter
für Behälter

Typ Art.-Nr. Gewinde 1 Gewinde 2 Material Farbe

🅰 107 024 S 55 (w) R 2" fein (w) PP Grün

🅰 107 023 S 60/61 (w) R 2" fein (w) PP Gelb

🅰 108 444 63 mm ASTM (w) R 2" fein (w) PP Weiß

🅰 107 025 S 70/71 (w) R 2" fein (w) PP Braun

Typ Art.-Nr. Gewinde 1 Gewinde 2 Material Farbe

🅱 107 014 GL 45 (m) R 2" BSP (m) PP Farblos

🅱 107 016 GL 45 (m) R 2" BSP (m) PTFE Weiß

🅱 107 015 GL 45 (m) 2" Tri-Sure (m) PP Farblos

🅱 107 017 GL 45 (m) 2" Tri-Sure (m) PTFE Weiß

🅱 108 022 S 60/61 (m) 2" BSP (m) PP Schwarz

🅱 108 029 S 60/61 (m) 2" Tri-Sure (m) PP Farblos

Was nicht passt - wird  
passend gemacht.
Unsere zahlreichen Gewindeadapter 
sind bewährte Helfer im Arbeitsalltag 
von Labor und Produktion.

🅰  Innengewinde (w) 🅱  Außengewinde (m)

Online Konfigurator!
Ihren passenden Adapter finden Sie 
ganz einfach über den Konfigurator 
auf www.scat-europe.com.  
Produkte > Zubehör > Gewindeadapter.  
Oder scannen Sie einfach den QR Code.

www.scat-europe.com

https://scat-europe.com/produkte/zubehoer/gewindeadapter/
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Gewindeadapter
für Behälter

🅲  Innen- / Außengewinde (w/m)

🅲  108 058

Der Winkeladapter  
für Kanister.
Gleicht schräge Kanisteröffnungen 
aus. Laborflaschen einfach und sicher 
auf dem Schmutzsieb des Trichters 
abstellen und abtropfen lassen.

Typ Art.-Nr. Gewinde 1 Gewinde 2 Material Farbe

🅲 108 060 S 40 (m) GL 45 (w) PTFE Weiß

🅲 107 996 GL 45 (m) GL 32 (w) PP Farblos

🅲 107 993 GL 45 (m) GL 32 (w) PTFE Weiß

🅲 107 995 GL 45 (m) GL 38 (w) PP Farblos

🅲 107 992 GL 45 (m) GL 38 (w) PTFE Weiß

🅲 107 994 GL 45 (m) S40 / GL 40 (w) PP Farblos

🅲 107 991 GL 45 (m) S40 / GL 40 (w) PTFE Weiß

🅲 107 093 GL 45 (m) S 51 (w) PP Farblos

🅲 107 099 GL 45 (m) S 55 (w) PP Farblos

🅲 107 090 GL 45 (m) S 60/61 (w) PP Farblos

🅲 107 079 GL 45 (m) S 70/71 (w) PP Farblos

🅲 117 030 GL 45 (m) 38 / 430 PTFE Weiß

🅲 107 028 GL 45 (m) R 1 1/2" (w) PP Farblos

🅲 107 080 S 51 (m) S 47 x 4 (w) PP Farblos

🅲 107 092 S 51 (m) S 55 (w) PP Farblos

🅲 107 086 S 51 (m) S 60/61 (w) PP Farblos

🅲 107 078 S 55 (m) S40 / GL 40 (w) PP Farblos

🅲 117 091 S 55 (m) S40 / GL 40 (w) PTFE Weiß

🅲 107 084 S 55 (m) S 50 (w) PTFE Farblos

🅲 107 095 S 55 (m) S 51 (w) PP Farblos

🅲 117 095 S 55 (m) S 51 (w) PTFE Weiß

🅲 107 094 S 55 (m) GL 45 (w) PP Farblos

🅲 117 094 S 55 (m) GL 45 (w) PTFE Weiß

🅲 107 089 S 55 (m) S 60/61 (w) PP Farblos

🅲 108 058 S 60/61 (m) 
gewinkelt

S 60/61 (w) PE-HD-EL Schwarz

🅲 108 145 S 60/61 (m) S 50 (w) PE-HD-EL Schwarz

🅲 107 097 S 60/61 (m) S 51 (w) PTFE Farblos

🅲 108 146  S 60/61 (m) S 51 (w) PE-HD-EL Schwarz

🅲 107 096 S 60/61 (m) S 55 (w) PP Farblos

🅲 108 021 S 60/61 (m) 2" BSP (w) PP Grau

🅲 107 091 S 60/61 (m) B 63 (w) PP Farblos

🅲 107 074 S 60/61 (m) S 65 (w) PP Farblos

🅲 107 026 S 60/61 (m) R 3" Schütz grob (w) PP Grau

🅲 107 027 S 60/61 (m) R 3" Werit fein (w) PP Farblos

🅲 107 088 S 65 (m) 63 mm ASTM (w) PP Farblos

🅲 108 147 S 60/61 (m) S 71 (w) PE-HD-EL Schwarz

🅲 107 018 S 90 (m) S 100 / BB 70 (w)/VIR PE-HD Farblos

🅲 107 085 R 1 1/2" (m) GL 45 (w) PP Farblos

🅲 107 021 BCS 70x6 (m) R 2" fein (w) PP Blau

🅲 107 022 BCS 56x4 (m) R 2" fein (w) PP Orange
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Erdung
Erdungskabel

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Umfang Länge

🅰 108 009 Erdungskabel 2 Klemmen 1,5 m

🅱 108 011 Erdungskabel 1 Klemme, 1 Anschlussring (∅ 10 mm) 1,5 m

🅲 117 982 Erdungskabel 1 Klemme, 1 Anschlussring (∅ 5 mm) 1,5 m

🅳 107 938 Erdungskabel 1 Klemme, 1  Stecker für Erdungs anschluss an Safety Waste Cap 1,5 m

108 294 Erdungskabel 1 Klemme, 1 MC Stecker 90 Grad abgewinkelt 1,5 m

108 093 Erdungskabel Spiral-Erdungskabel (1 Megaohm) mit 10 mm Druckknopfverschluss 1,8 m

🅴 108 268 Erdungskabel 1 Klemme, 1 Druckknopf  (∅ 10 mm) 2,0 m

🅵 108 176 Erdungskabel 1 Klemme, 1 Erdungs-Clip für ∅ 32 mm Rohr,
passend zum SymLine Rohrleitungssystem inkl. Befestigungsmaterial

3,0 m

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung VE

🅶 108 092 EU Erdungsstecker für Schutzkontaktsteckdose, 1x Knopfanschluss, 2x 10 mm Anschluss 1

108 281 UK Erdungsstecker für Schutzkontaktsteckdose, 1x Knopfanschluss, 2x 10 mm Anschluss 1

🅷 108 099 Antistatik-Matte, ableitfähig. Mit Erdungskabel (Druckverschluss)
Abmessungen: 610 x 1220 x 3 mm

1

🅸 108 096 Erdungsband für Kanister mit S 90-Gewinde (108 420) , inkl. Erdungskabel mit Klemme
Material: Edelstahl

1

🅰  108 009 🅱  108 011 🅲  117 982

🅳  107 938 🅴  108 268 🅵  108 176
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Erdung
Erdungszubehör

🅸  108 096

🅶  108 092 🅷  108 099

ERDUNG NICH 
VERGESSEN. 
BESSER ISSES!
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Schläuche
und Kapillaren

🅲  108 017

🅱  108 018

🅴  461 056

🅶  461 054

🅵  461 055

🅷  461 053

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Durchmesser Material Länge

🅰 108 015 Leitfähiger Kunststoffschlauch, flexibel (Spirale) ∅ ID = 9  mm, ∅ AD = 13  mm PFA 1 m

108 019 Leitfähiger Kunststoffschlauch, glatt ∅ ID = 10  mm, ∅ AD = 12  mm PTFE 1 m

🅱 108 018 Leitfähiger Kunststoffschlauch, glatt ∅ ID = 8  mm, ∅ AD = 10  mm PTFE 1 m

🅲 108 017 Leitfähiger Kunststoffschlauch, glatt ∅ ID = 6  mm, ∅ AD = 8  mm PTFE 1 m

🅳 108 016 Leitfähiger Kunststoffschlauch, glatt ∅ ID = 4  mm, ∅ AD = 6  mm PTFE 1 m

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Material Länge

🅴 461 056 Wellschlauch flexibel, für Leak-Anschlüsse diverser HPLC-Anlagen, ∅ ID = 6,5  mm PP 1 m

🅵 461 055 Kapillare, ∅ AD = 3,2 mm, ∅ ID = 1,6 mm PTFE 3 m

🅶 461 054 Kapillare, ∅ AD = 2,3 mm, ∅ ID = 1,7 mm PTFE 3 m

🅷 461 053 Kapillare, ∅ AD = 1,6 mm, ∅ ID = 1,0 mm PTFE 3 m

461 065 Kapillare, ∅ AD = 4,76 mm, ∅ ID = 3,76 mm PTFE 3 m

461 066 Kapillare, ∅ AD = 6,35 mm, ∅ ID = 4,75 mm PTFE 3 m

🅰  108 015

🅳  108 016



🅳  900 103🅲  160 500🅱  199 936
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Kapillare
Ansaugfilter und Werkzeug

🅰  300 021

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung VE

🅰 300 021 Ansaugfilter HPLC Lösungsmittelfilter UHMW-PE, für ∅ 1/8" (∅ 3,2 mm AD) Porengröße 20 µm 5

300 022 Ansaugfilter HPLC Lösungsmittelfilter PFA/PTFE, für ∅ 1/8" (∅ 3,2 mm AD) Porengröße 5 µm 5

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Material Farbe

🅱 199 936 SCAT Messschablone für Kapillare & Schläuche Hart-PVC Weiß

🅲 160 500 Montageschlüssel, Sechskant (für PFA-Fittings) Aluminium Aluminium

🅳 900 103 CleanCut Kapillarschneider inkl. Ersatzklinge PP, Edelstahl Blau

Spezial-Werkzeug
Schablone, Montage schlüssel 
für Fittings und Kapillar-
schneider inkl. Ersatzklinge. 

Fittings und Kapillare sind nicht 
im Lieferumfang enthalten.


