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Entsorgung
Gefährliche Dämpfe unter Verschluss.

	✔ Geschlossenes System

	✔ Saubere Laborluft

	✔ Standardisierte Anschlüsse
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Entsorgung I Informationen

Unterspiegelbefüllungs-Lanze. 
Sorgt für eine sanfte Befüllung und schützt 
so vor elektrischer Aufladung, selbst dann, 
wenn das verwendete Abfall-Behältnis nicht 
ableitfähig ist.

Die Schraubkappe. 
Die Schraubkappe wird auf den 
entsprechenden Kanister aufgeschraubt. Diese 
sind in verschiedenen Gewinden erhältlich.

Sensor Verkabelung / Erdung. 
Dieses Kabel sendet das Signal an die 
Signalbox und erdet gleichzeitig das 
entsprechende Bauteil.

Der Schwimmer. 
Ab Kontakt mit der Flüssigkeits-Oberfläche, 
bewegt der Schwimmer die Füllstandsanzeige 
mit steigendem Spiegel weiter nach oben.

Füllstandskontrolle. 
Rechtzeitig wissen, wann der Behälter 
den maximalen Füllstand erreicht hat.

Anschluss ans System. 
Hier wird das Rohrleitungssystem 
angeschlossen.
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Entsorgung I Informationen

Abluftfilter. 
Der Abluftfilter filtert die aus dem 
Behältnis entweichende Dämpfe. So 
bleibt die Luft in dem Labor sauber.

Entlüftungsschlauch. 
Der Entlüftungsschlauch leitet Dämpfe 
direkt in das im Labor verbaute 
Entlüftungssystem. Er wird an Stelle 
des Abluftfilters verwendet.

Winkeladapter. 
Ist auf der Safety Waste 
Cap einmal zu wenig platz, 
kann ein Winkeladapter 
die Lösung sein.
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Entsorgung I Anschluss-Systeme für Behälter

Abb. Art. Nr. Bezeichnung Material

🅰 106 527 Safety Waste Cap, GL45 PTFE-EL

🅱 106 478 Safety Waste Cap, S 55 mit elektronischer Füllstandskontrolle PTFE-EL

106 522 Safety Waste Cap, S 55 PTFE-EL

Safety Waste Caps mit elektronischer 
Füllstandskontrolle sind ATEX-konform 
für den Betrieb in explosionsgefährdeten 
Bereichen! Kennzeichnung:  
II 2G Ex ia IIB T6 Gb

🅰
106 527
Safety Waste Cap
•	 Unterspiegelbefüllung 
•	 Material: PTFE-EL
•	 L1 = 200 mm
•	 GL45

🅱
106 478
Safety Waste Cap
•	 Elektronische 

Füllstandskontrolle 
•	 Unterspiegelbefüllung 
•	 Material: PTFE-EL
•	 L1 = 200 mm
•	 S 55

L1
L1



	✔ ATEX - konform

	✔ PTFE - EL

	✔ Anschluss für elektronische
Füllstandskontrolle
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Entsorgung I Anschluss-Systeme für Behälter

Abb. Art. Nr. Bezeichnung Material

🅰 106 480 Safety Waste Cap, S 60 / 61 mit elektronischer Füllstandskontrolle PTFE-EL

106 484 Safety Waste Cap, S 90 mit elektronischer Füllstandskontrolle PTFE-EL

🅱 306 581 Safety Waste Cap S 60 / 61 mit kapazitivem Sensor PTFE-EL

🅲 306 482 Safety Waste Cap S 60 / 61 PTFE-EL

Safety Waste Caps mit elektronischer 
Füllstandskontrolle sind ATEX-konform 
für den Betrieb in explosionsgefährdeten 
Bereichen! Kennzeichnung:  
II 2G Ex ia IIB T6 Gb

🅰
106 480
Safety Waste Cap
•	 Material: PTFE-EL
•	 S 60 / 61

🅲
306 482
Safety Waste Cap
•	 S 60 / 61
•	 Material: PTFE-EL

🅱
306 581
Safety Waste Cap
•	 S 60 / 61
•	 mit kapazitivem 

Sensor
•	 Material: PTFE-EL
•	 L1 = 110 mm

L1



www.symline.de

64

Entsorgung I Abluftfilter

Abb. Art. Nr. Bezeichnung Material

🅰 410 534 1x Abluftfilter S, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige, 3 Monate Standzeit PP

490 335 4x Abluftfilter S, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige, 12 Monate Standzeit PP

🅱 410 535 1x Abluftfilter M, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige, 6 Monate Standzeit PP

490 336 2x Abluftfilter M, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige, 12 Monate Standzeit PP

🅲 407 982 1x Abluftfilter M, V3.0, mit Spritzschutz und Etikett, 6 Monate Standzeit PP

490 914 2x Abluftfilter M, V3.0, mit Spritzschutz und Etikett, 12 Monate Standzeit PP

🅳 407 986 1x Abluftfilter L, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige, 12 Monate Standzeit PP

490 986 2x Abluftfilter L, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige, 24 Monate Standzeit PP

🅱
410 535
Abluftfilter M V3.0
•	 Mit Spritzschutz
•	 Wechselanzeige
•	 6 Monate Standzeit

🅲
407 982
Abluftfilter M V3.0
•	 Mit Spritzschutz
•	 Etikett
•	 6 Monate Standzeit

🅳
407 986
Abluftfilter L V3.0
•	 Mit Spritzschutz
•	 Wechselanzeige
•	 12 Monate Standzeit

🅰
410 534
Abluftfilter M V3.0
•	 Mit Spritzschutz
•	 Wechselanzeige
•	 3 Monate Standzeit
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> 90% CTC-Adsorption
Die Aufnahmefähigkeit  
wurde um 20% erhöht!

1.500 m2/g
Die innere Adsorptionsoberfläche  
wurde um 25% vergrößert!

Funktionsschichten!
Mehr Sicherheit für alle Fälle, drei unterschiedliche 
Aktivkohletypen (geschichtet), bieten ein breiteres 
Leistungsspektrum und mehr Funktionen, auch 
Pufferlösungen der HPLC werden gebunden:

3. Schicht - bindet Säuren 
2. Schicht - bindet Laugen 
1. Schicht - adsorbiert Lösungsmitteldämpfe

SCAT Abluftfilter blockieren schädliche Dämpfe 
und sorgen für sicheren Druckausgleich in den 
Abfallbehältern Ihrer HPLC-Systeme. Unsere Basis-
Aktivkohle ist optimiert für die Aufnahme organischer 
Lösungsmitteldämpfe und getestet nach offiziellen 
ASTM / DIN / ISO - Testmethoden.

Testmethode

Ball-Pan-Härte (Gewichtsprozent) 96 % ASTM D 3802

Innere Oberfläche 1.500 m2/g DIN ISO 9277

Rütteldichte 415 ± 30 kg/m3 ASTM D 2854

CTC-Adsorption (Gewichtsprozent) > 90 % ASTM D 3467

Korndurchmesser 1,4 - 3 mm ASTM D 2862

Aschegehalt (Gewichtsprozent) max. 5 % ASTM D 2866

Wassergehalt (Gewichtsprozent) max. 5 % ASTM D 2867

Entsorgung I Abluftfilter

	✔ Drei Aktivkohletypen 
für mehr Sicherheit!
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🅳
107 624
Winkelstück
•	 Für Abluftfilter
•	 ɑ = 90°

α

Abb. Art. Nr. Bezeichnung Material

🅰 107 622 Versatzadapter, 90°, lang PE-HD-EL

🅱 107 627 Versatzadapter, 45° PE-HD-EL

🅲 107 621 Verlängerung Abluftfilter PE-HD-EL

🅳 107 624 Winkelstück für Abluftfilter, 90° PE-HD-EL

🅱
107 627
Versatzadapter
•	 Für Abluftfilter
•	 ɑ = 45°

α

🅰
107 622
Versatzadapter
•	 Für Abluftfilter
•	 ɑ = 90°

α

🅲
107 621
Verlängerung
•	 Für Abluftfilter

Entsorgung I Adapter und Verlängerungen
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🅰
106 490
Entlüftungsschlauch
•	 Länge 1500 mm
•	 GL 14 (m) 
•	 NPT 1/4“

Abb. Art. Nr. Bezeichnung Material

🅰 106 490 Entlüftungsschlauch, 1500 mm, GL 14 (m) NPT 1/4“ PE-HD-EL

🅱 106 693 Entlüftungsschlauch mit Rückschlagfunktion, 2000 mm, GL14 (m), PTFE elektrisch ableitfähig PTFE-EL

🅱
106 693
Entlüftungsschlauch
•	 Rückschlagfunktion
•	 Länge 2000 mm
•	 GL 14 (m) 
•	 NPT 1/4“

LA
BO

R 
AB

LU
FT

Entsorgung I Entlüftungsschläuche

	✔ Verwendbar im 
Sicherheitsschrank.



Abb. Art. Nr. Gewinde Inhalt UN-Zulassung Besonderheit B x H x T in mm Material

🅰 108 214 S 60 / 61 10 Liter Nein mit blauem Streifen 185 x 265 x 290 PE-HD-EL

🅱 108 215 S 60 / 61 10 Liter Nein mit gelbem Streifen 185 x 265 x 290 PE-HD-EL

🅲 108 216 S 60 / 61 10 Liter Nein mit rotem Streifen 185 x 265 x 290 PE-HD-EL

🅳 108 217 S 60 / 61 10 Liter Nein mit grünem Streifen 185 x 265 x 290 PE-HD-EL

🅴 108 317 S 50 5 Liter Nein Bauform als Platzsparkanister 65 x 335 x 335 PE-HD-EL

🅵 108 421 S 50 10 Liter Ja UN-X Zulassung mit Sichtstreifen 190 x 315 x 230 PE-HD-EL

🅶 108 420 S 90 10 Liter Ja UN-Y Zulassung mit Sichtstreifen 195 x 380 x 195 PE-HD-EL

🅷 107 953 S 60 / 61 10 Liter Ja UN-Y Zulassung 185 x 265 x 290 PE-HD-EL

🅸 108 042 S 60 / 61 10 Liter Nein mit Schwimmer 185 x 265 x 290 PE-HD-EL

🅹 108 042-S1 S 60 / 61 10 Liter Nein mit Halterung für Sensor 108 178 185 x 265 x 290 PE-HD-EL

🅺 108 027 S 60 / 61 20 Liter Ja UN-Y Zulassung 185 x 500 x 290 PE-HD-EL

🅻 108 043 S 60 / 61 20 Liter Nein mit Schwimmer 185 x 500 x 290 PE-HD-EL

🅼 108 192 S 60 / 61 30 Liter Ja UN-Y Zulassung 240 x 455 x 364 PE-HD-EL

🅽 108 193 S 60 / 61 30 Liter Nein mit Schwimmer 240 x 455 x 364 PE-HD-EL

Gemäß TRGS 727, Abs. 4.5.5 beträgt das größte zulässige Behältervo-

lumen in Zone 1 für nichtleitende Behälter 5 Liter. Auch beim Arbeiten 

mit wässrigen Lösungen, die hochleitfähig sind, darf von dieser Vor-

schrift nicht abgewichen werden, da beim Arbeiten mit brennbaren 

Flüssigkeiten in unmittelbarer Nähe des Behälters eine explosionsfähige  

Atmosphäre entsteht, wie sie allgemein für Zone 1 definiert ist.

Sicherheitshinweisi

🅰
108 214

🅸
108 042

🅺
108 027

🅵
108 421

🅹
108 042-S1

🅴
108 317

🅱

🅻
108 043

🅶
108 420

🅷
107 953

🅲

🅳

🅽
108 193

🅼
108 192
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Entsorgung I Kanister
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Abb. Art. Nr. Bezeichnung Material

🅰 117 985
Auffangwanne mit Sockeleinsatz, PE-HD elektrisch ableitfähig, 
Abmessungen (B x H x T): 285 x 95 x 385 mm (innen), 
Abmessungen (B x H x T): 355 x 135 x 445 mm (außen)

PE-HD-EL

🅱 117 986
Auffangwanne mit Sockeleinsatz, PE-HD elektrisch ableitfähig, 
Abmessungen (B x H x T): 295 x 200 x 415 mm (innen), 
Abmessungen (B x H x T): 365 x 240 x 490 mm (außen)

PE-HD-EL

🅲 108 981
Auffangwanne, PE-HD elektrisch ableitfähig, 
Abmessungen (B x H x T): 200 x 200 x 300 mm (innen), 
Abmessungen (B x H x T):  225 x 215 x 325 mm (außen)

PE-HD-EL

Herausnehmbarer 
Sockeleinsatz.

🅰
117 985
Auffangwanne
•	 Material: PE-HD-EL

🅱
117 986
Auffangwanne
•	 Material: PE-HD-EL

🅲
108 981
Auffangwanne
•	 Material: PE-HD-EL

Entsorgung I Auffangwannen




