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. . . KLAR!
ICH GEH‘ DANN  
MAL WIEDER.

ICH HAB‘ DAS SCHON 

UNTER KONTROLLE.

Überlaufende Behälter - 
schädlich und gefährlich! 
Die Lösung: SCAT Europe 
Füllstandskontrollsysteme.

SCAT Füllstandskontrollen warnen durch ein opti-
sches und akustisches Signal vor dem Überlaufen 
oder Leerlaufen Ihrer Behälter. Zusätzlich können 
über Kontaktschalter Peripheriegeräte wie Pum-
pen und Ventile angesteuert werden.

www.scat-europe.com



HPLC-Versorgung
HPLC-Entsorgung

Sicherheitstrichter
Füllstandskontrolle

Behälter
Zubehör

Anhang
Füllstandskontrolle

Füllstands-
kontrolle
	✔�	 Füll- und Leerstände sicher überwachen  

	✔�	 Elektronisch oder mechanisch

	✔�	 Manuell kalibrierbare Alarmierung
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Füllstandskontrolle  
gegen Über- und Leerlauf
Ob Über oder Leerlauf - beides schadet nur, und stört 
die Abläufe im Laboralltag. Die von SCAT entwickelte 
Füllstandskontrolle warnt durch ein optisches und akustisches 
Signal vor kritischen Füllständen. Zusätzlich können über 
Kontaktschalter Peripheriegeräte wie Pumpen und Ventile 
angesteuert werden.
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Füllstandskontrolle

Kennen Sie das?
Ein Vergleich

Überlaufender Kanister 
ohne Füllstandskontrolle.

Hermetisch verschlossene Behälter 
mit Füll- bzw. Leerstandssensoren.
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Sensoren 
für Füllstände
SCAT Sensoren erkennen Flüssigkeiten durch Glas oder Kunst-
stoff, ohne Kontakt zum Inhalt des Behälters. Einfach in der 
gewünschten Höhe anbringen - In Verbindung mit einer SCAT 
Signalbox erhalten Sie eine optische und akustische Warnung 
bei Erreichen eines kritischen Füllstands. Erhältlich als Füll-
stands- oder Leerstandssensor.

	⹅ Die Empfindlichkeit ist je �
nach Wandstärke einstellbar

Empfindlichkeit

	⹅ Für alle handelsüblichen Behälter 
aus Glas oder nicht leitfähigem 
Kunststoff geeignet

Einfache Montage

	⹅ Gibt Signal an elektronische 
Signalboxen weiter, �
siehe Seite 124

Alarmierung

Füll- und Leerstand
Sensoren für Füll- und 
Leerstand erhältlich.
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Füllstandskontrolle

🅱  108 291

Sensoren 
für Füllstände

🅰  108 048

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde Material ATEX
Zulassung

🅰 108 048 Scheibensensor, Alarm bei Füllstand - - -

108 045 Scheibensensor, Alarm bei Leerstand - - -

🅱 108 291 Kapazitiver Scheibensensor
Ausgangsfunktion: NAMUR, Schaltabstand 1 - 10 mm einstellbar
Trennschaltverstärker notwendig (108 278)

- Edelstahl
Aktiv: PTFE ⃝

🅲 108 301 Kapazitiver Sensor zur Leckagekontrolle 
Ausgangsfunktion: NAMUR, Schaltabstand 0,5 - 3 mm einstellbar
Trennschaltverstärker notwendig (108 278) 

- PTFE
⃝

🅳 108 277 Kapazitiver Stabsensor mit LED Anzeige
Länge Sensor: 70 mm, Länge Kabel: 2 m
Ausgangssignal: NAMUR, Schaltabstand 1 - 6 mm einstellbar
Trennschaltverstärker notwendig (108 278)

M12x1 PTFE

⃝

108 303 Kapazitiver Stabsensor mit LED Anzeige
Länge Sensor: 70 mm, Länge Kabel: 5 m 
Ausgangssignal: NAMUR, Schaltabstand 1 - 6 mm einstellbar
Trennschaltverstärker notwendig (108 278)

M12x1 PTFE

⃝

🅴 108 178 Kapazitiver Stabsensor für Kanister 108 042-S1 (Seite 144) M18x1 Messing
Aktiv: PTFE ⃝

900 108 Klettverschlussband für Scheibensensor, 2 m - - -

900 107 Dual Lock wiederlösbarer Druckverschluss für Scheibensensoren, 10 Stück - - -

Noch keinen Behälter auf 
dem Plan?
Kanister, Flaschen und sonstige �
Gefäße, passend zu den SCAT Füll-
standssensoren finden Sie �
ab Seite 130.

🅳  108 277 🅴  108 178

🅲  108 301
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Signalgeräte 
zur Füllstandskontrolle
Unsere Signalgeräte warnen Sie mit optischen und akusti-
schen Signalen immer rechtzeitig, bevor der selbst festgelegte 
Füllstand Ihrer Sammelbehälter die kritische Höhe erreicht. �
So können Behälter nicht mehr unbemerkt überlaufen. �
Kompatibel mit allen SCAT Füllstandssensoren. Während �
des Behälterwechsels lässt sich der Alarm stumm schalten. 

	⹅ Für Scheibensensoren und Safety 
Waste Caps mit elektronischer 
Füllstandskontrolle
	⹅ Über potentialfreie Ausgänge können 
externe Geräte wie z.B. Pumpen oder 
Ventile angesteuert werden

Elektronische Signalbox T1 und T5

Weitere Informationen 
Mehr Informationen zu Signalgeräten finden 
Sie in unserem SymLine® System-Katalog. 

Diesen finden Sie auf auf unserer Webseite 
www.symline.de im Bereich Downloads.

Einen Ausschnitt des Kapitels Füllstandskont-
rolle finden Sie mit folgendem QR-Code.

Optisches und akustisches Signal 
bei erreichen der festgelegten 
Füll- oder Leerstandsmenge.

https://scat-europe.com/media/pdf/6a/fa/5f/SymLine-Katalog-Fuellstandskontrolle.pdf
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Füllstandskontrolle

Signalgeräte 
zur Füllstandskontrolle

🅰  108 087

🅳  106 698

🅲  106 548

🅵  106 703

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Anschlüsse für Sensoren Material

🅰 108 087 Signalbox T1 (EU) 1 -

108 122 Signalbox T1 (UK) 1 -

108 119 Signalbox T1 (US) 1 -

🅱 108 088 Signalbox T5 (EU) 5 -

108 124 Signalbox T5 (UK) 5 -

108 121 Signalbox T5 (US) 5 -

🅲 106 548 Einbausignalbox2 (EU) 2 -

106 582 Einbausignalbox2 (UK) 2 -

106 583 Einbausignalbox2 (US) 2 -

🅳 106 698 Tischaufsteller Einbausignalbox, Wandstärke: 2 mm - Edelstahl gebürstet

🅴 106 658 Halterung Einbausignalbox, Wandstärke: 2 mm - Edelstahl gebürstet

🅵 106 703 Frontblende für Einbausignalbox, Wandstärke: 2 mm - Edelstahl gebürstet

108 304 Signalkabel 1,5 m - -

108 050 Signalkabel 3 m - -

108 037 Signalkabel 5 m - -

108 038 Signalkabel 10 m - -

🅱  108 088

🅴  106 658

Für 1 Signal Für 5 Signale Für 2 Signale
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Füllstandskontrolle
Scheibensensoren Sets
Die Komplettlösung gegen überlaufende Behälter. �
Der Sensor erkennt Flüssigkeiten durch Glas oder �
Kunststoff, ohne Kontakt zum Inhalt des Behälters. �
Einfach in der gewünschten Höhe anbringen - �
Sie erhalten eine optische und akustische Warnung �
bei Erreichen eines kritischen Füllstands.

	⹅ Warnt rechtzeitig vor dem 
Leerlaufen Ihrer Behältnisse

Leerstandskontrolle

	⹅ Warnt rechtzeitig vor dem 
Überlaufen Ihrer Behältnisse

Füllstandskontrolle
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Füllstandskontrolle

Füllstandskontrolle
Scheibensensoren Sets

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung

🅰 117 988 Signalbox T5 - EU, 5x Scheiben-Füllstandssensoren, 5x 3 m Signalkabel, �
5x 2 m Klettverschlussband für Scheibensensor inkl. 220/230V EU-Netzteil

108 125 Signalbox T1 - EU, mit Scheibensensor, Alarm bei Füllstand, 3 m Signalkabel, �
2 m Klettverschlussband für Scheibensensor, 220/230V EU-Netzteil

108 157 Signalbox T1 - EU, mit Scheibensensor, Alarm bei Leerstand, 3 m Signalkabel, �
2 m Klettverschlussband für Scheibensensor, 220/230V EU-Netzteil

108 158 Signalbox T1 - USA,  mit Scheibensensor, Alarm bei Füllstand, 3 m Signalkabel, �
2 m Klettverschlussband für Scheibensensor, 110V USA-Netzteil

108 159 Signalbox T1 - USA, mit Scheibensensor, Alarm bei Leerstand, 3 m Signalkabel, �
2 m Klettverschlussband für Scheibensensor, 110V USA-Netzteil

108 160 Signalbox T1 - UK,  mit Scheibensensor, Alarm bei Füllstand, 3 m Signalkabel, �
2 m Klettverschlussband für Scheibensensor, 220/230V UK-Netzteil

108 161 Signalbox T1 - UK,  mit Scheibensensor, Alarm bei Leerstand, 3 m Signalkabel, �
2 m Klettverschlussband für Scheibensensor, 220/230V UK-Netzteil

5x 5x 5x

🅰  117 988 
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Füllstandskontrolle
mechanisch

Könnte Sie interessieren 
SCAT Safety Waste Caps gibt es auch mit �
einer mechanischen Füllstandskontrolle.

Mehr zum Thema ab Seite 75.

Fass-Trichter 
ARNOLD Trichter ohne Kugelventil eignen sich für �
hohe Durchflussraten oder hochviskose Flüssigkeiten.

Mehr zum Thema ab Seite 110.

Zuverlässiger Schutz vor Überlaufen �
während der Fassbefüllung.

	⹅ G3/4" (m)

Füllstandsanzeige für Fässer

	⹅ R2" BSP/G2" (m) auf GL45 (m)

Adapter mit Füllstandskontrolle  
für Trichter
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Füllstandskontrolle

Füllstandskontrolle
mechanisch

🅰  107 883

🅵  107 889🅴  107 886 🅶  160 121

🅲  107 885 🅳  107 892

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Material Gewinde Elektrisch 
ableitfähig

🅰 107 883 Füllstandsanzeige, mechanisch, für Fässer, für Gebinde bis 200 Liter, 
Länge des Schwimmers = 86 mm, Durchmesser = 18 mm

PE-HD-EL G3/4" (m) ⃝

🅱 107 884 Füllstandsanzeige, mechanisch, für Fässer, für Gebinde bis 200 Liter, 
Länge des Schwimmers = 150 mm, Durchmesser = 18 mm

PTFE G3/4" (m) -

🅲 107 885 Adapter für Trichter mit mechanischem Füllstand, �
Fass-Doppelgewinde R2" BSP/G2" (m) auf GL 45 (m)

PE-HD-EL R2" BSP/G2" (m) 
auf GL 45 (m)

⃝

🅳 107 892 Adapter für Trichter mit mechanischem Füllstand, �
Fass-Doppelgewinde R2" BSP/G2" (m) auf GL 45 (m)

PP R2" BSP/G2" (m) 
auf GL 45 (m)

-

🅴 107 886 Adapter für Trichter mit mechanischem Füllstand, �
Fass-Gewinde BCS 70x6 (m) auf GL 45 (m)

PE-HD-EL R2" BSP/G2" (m) 
auf GL 45 (m)

⃝

🅵 107 889 Adapter für Trichter mit mechanischem Füllstand, �
S 60 (w) auf GL 45 (m)

PE-HD-EL S 60 (w) �
auf GL 45 (m)

⃝

🅶 160 121 Schwimmer für mechanische / elektronische 
Füllstandsüberwachung, Länge 120 mm, PE-EL/PP

PE-HD-EL
PE-HD

- ⃝

160 125 Schwimmer für mechanische / elektronische 
Füllstandsüberwachung, Länge 150 mm, PE-EL/PP

PE-HD-EL
PE-HD

- ⃝

160 206 Schwimmer für mechanische / elektronische 
Füllstandsüberwachung, Länge 190 mm, PE-EL/PP

PE-HD-EL
PE-HD

- ⃝

502 021 Schwimmer für mechanische / elektronische 
Füllstandsüberwachung, Länge 91,5 mm, PE-EL/PP

PE-HD-EL
PE-HD

- ⃝

🅱  107 884


