
SymLine FLEX
Das flexible Entsorgungssystem
für HPLC-Arbeitsplätze.

	✔ Modernisierung / Laborumbau

	✔ Einfache Montage

	✔ Modulares Baukastensystem
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SymLine FLEX I Ohne SymLine FLEX

VORHER

www.symline.de
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SymLine FLEX I Mit SymLine FLEX

NACHHER

www.symline.de
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SymLine FLEX I Das flexible Entsorgungssystem

	✔ Einfache Installation 

	✔ Jederzeit flexibel anpassbar & integrierbar 

	✔ Zentraler Sammelpunkt für Lösungsmittelabfälle 

	✔ Antistatisch & lösungsmittelbeständig 

	✔ Geschlossenes System für Entnahme & Entsorgung

www.symline.de
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	✔ Einfache Installation 

	✔ Jederzeit flexibel anpassbar & integrierbar 

	✔ Zentraler Sammelpunkt für Lösungsmittelabfälle 

	✔ Antistatisch & lösungsmittelbeständig 

	✔ Geschlossenes System für Entnahme & Entsorgung

SymLine FLEX I Das flexible Entsorgungssystem

Das SymLine FLEX System
Das modulare System passt sich Ihren HPLC-
Arbeitsplätzen an. Sie benötigen nur noch 
einen einzigen Abfallbehälter - ohne störende 
Abfallgefäße im Arbeitsbereich. Verlängern 
oder verkürzen Sie das Rohrsystem nach 
Wunsch - alle Rohrelemente sind kompatibel 
und miteinander kombinierbar.

www.symline.de
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SymLine FLEX I Rohrsystem

Das Rohrsystem: Sichere Verschraubung, optimale Flussrichtung
Die SymLine Verbindungsrohre beginnen mit einem trichterförmigen Gewindestutzen und enden mit einer glatten 
Rohröffnung. Um das Rohrsystem dicht miteinander zu verbinden werden Rohrverschraubung, Schneidring 
und Dichtungsring über das glatte Rohrende geschoben und mit dem Gewindestutzen der darauf folgenden 
Verlängerung verschraubt. Bei fachgerecht montierter Verschraubung (Anzugsmoment von 5 Nm) hält die 
Verbindung einer Zugkraft von 400 N stand. Das System leitet Abfallflüssigkeiten optimal und verhindert Leckagen.

            SymLine Materialeigenschaften
Alle Komponenten aus ableitfähigem Kunststoff können geerdet werden und sind für den Potentialausgleich nach 
TRGS 727 geeignet. Elektrisch ableitfähiges PE-HD-EL weist einen Ableitwiderstand gegen Erde < 109 Ω gemäß DIN 
EN 61340-5-1 auf und ist geeignet für die Zonen 0, 1 und 2 gemäß der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), der EN 
1127-1, DIN EN 60079-10-1 bzw. DIN EN 60079-10-2. Es ist resistent gegen chemische Stoffe nach SEFA 3 und SEFA 8.

Aneinanderreihung glatter Rohrenden mit 
Verbindungsstücken. Erhöhte Gefahr für Undichtigkeit.

SymLine Bauweise mit optimaler Flussrichtung. 
Flüssigkeiten laufen stets abfallend vom glatten 
Rohrende in den Gewindestutzen ein.

SymLine Bauweise - optimal 

für den Entsorgungskreislauf

Herkömmliche Bauweise - 

stark anfällig für Leckagen!
Gefahrenstelle

• TRGS 727

• DIN EN 61340-5-1

• GefStoffV Zone 0, 1 und 2

• EN 1127-1

• DIN EN 60079-10-1

• DIN EN 60079-10-2

• SEFA 3

• SEFA 8

Dichtungsring

Rohrverschraubung
Schneidring

SymLine Verbindungsrohr  
mit angeschweißtem  
Gewindestutzen

	✔ Hohe Zugfestigkeit

	✔ Dauerhaft dicht

SymLine Rohrverschraubung

www.symline.de
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Montage: Einfach, flexibel und sicher
Mit der flexiblen Tischmontage können Sie die Anschlüsse für Ihre Geräte an der gewünschten Position platzieren. 
Die Höheneinstellung sorgt für das richtige Gefälle - so können Flüssigkeiten sicher abfließen. 

Die Tischbefestigung passt sich verschiedenen Plattenstärken an und kann ohne Werkzeug an der Tischplatte 
montiert werden.

SymLine FLEX I Befestigungssystem

Einfache Montage
durch flexible Tischbefestigung

Safety Waste Cap
für HPLC Anbindung

Höheneinstellung
für richtiges Gefälle

Rohrsystem
aus elektrisch ableitfähigem PE-HD

www.symline.de
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🅶 307 909

🅷 317 010
🅸 501 113

🅳 106 689

🅲 106 690

🅰 106 692 /
🅱 106 694

🅴 106 691

🅴 106 691

🅹 306 498

SymLine FLEX I Montagebespiel Tischbefestigung

2-3° 9-15 cm
Flussrichtung

min. 54 cm über dem Boden

L

1 m 1 m 1 m

Für optimalen Halt des Rohrsystems verwenden  
Sie mindestens eine Befestigung pro Meter.

www.symline.de
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Gefälle (Grad) entspricht % Höhenunterschied pro Meter Max. Länge bei Tischhöhe 89 cm

2° 3,49 % 3 cm L = 687 cm

3° 5,24 % 5 cm L = 457 cm



Metallscheibe 
(selbstklebend) 
Montagehilfe

Schraube

Flexible Wandbefestigung
Schraubbefestigung: geeignet für Untergründe aus Holz und Kunststoff.

Selbstklebend: zerstörungsfrei, geeignet für nahezu alle Untergründe.  
Wir empfehlen die selbstklebende Variante nur als Montagehilfe!

Magnetisch: zerstörungsfrei, geeignet für Untergründe aus Metall.  
Der starke Haftmagnet sorgt für sicheren Halt - ohne Schrauben.

Haftmagnet
🅵 106 695

🅵 106 695

78 mm

SymLine FLEX I Montagebeispiel Wandbefestigung

www.symline.de
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🅱
106 694 
PREMIUM
•	 ∅ 32 mm Rohr
•	 1 Anschluss für Safety Waste Cap 🅹
•	 Flexschlauch mit Absperrhahn
•	 2x Kanister, 10 Liter
•	 1x Abluftfilter
•	 Auffangwanne
•	 L1 = 310 mm  

L2 = 200 mm  
L3 = 110 mm

•	 Elektronische  
Füllstandskontrolle  
mit Tisch-Signalbox

•	 Material: Elektrisch ableitfähig
•	 Blindstopfen
•	 Erdungskabel

SymLine FLEX I Starter Set

🅰
106 692 
BASIC
•	 ∅ 32 mm Rohr
•	 1 Anschluss für Safety Waste Cap 🅹
•	 Flexschlauch mit Absperrhahn
•	 2x Kanister, 10 Liter, mit Schwimmer
•	 1x Abluftfilter
•	 Auffangwanne
•	 L1 = 310 mm  

L2 = 200 mm  
L3 = 110 mm

•	 Material: Elektrisch ableitfähig
•	 Blindstopfen
•	 Erdungskabel

L1L2

L3

L1L2

L3

www.symline.de
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🅵
106 695
Wandbefestigung
•	 für ∅ 32 mm Rohre
3 Befestigungsvarianten:
•	 Selbstklebend (Montagehilfe)
•	 Schraubbefestigung
•	 Magnetisch

🅴
106 691
Tischbefestigung
•	 für ∅ 32 mm Rohre
•	 für Tischplatten mit einer 

Stärke von bis zu 45 mm

max. 45 mm

SymLine FLEX I Verlängerung, Befestigung

Flexible Rohrlänge
Mit einem geeigneten Rohrschneider können Sei die Länge der Rohre nach Bedarf 
anpassen. Kürzen Sie die Rohre an der glatten Seite auf die gewünschte Länge.

i

🅲
106 690
Verlängerung 1
•	 ∅ 32 mm Rohr
•	 L1 = 600 mm
•	 Material: PE-HD-EL

🅳
106 689
Verlängerung 2
•	 ∅ 32 mm Rohr
•	 L1 = 600 mm / L2 = 200 mm / L3 = 400 mm
•	 1 Anschluss für Safety Waste Cap 🅹
•	 Material: PE-HD-EL

L1
L2

L3
L1

www.symline.de

101

FL
EX

Ei
nf

ül
le

in
he

ite
n

Ro
hr

le
itu

ng
ss

ys
te

m
En

ts
or

gu
ng

Fü
lls

ta
nd

sk
on

tr
ol

le
Hi

gh
 Fl

ow
 S

ol
ut

io
n

Ei
nl

ei
tu

ng
Zu

be
hö

r



Safety Cap
Die bewährte SCAT Sicherheitstechnik bietet bei 
Entnahme und Entsorgung der Lösungsmittel für 
optimalen Schutz. Lösungsmitteldämpfe werden 
blockiert und gefiltert. Damit ist das System 
unabhängig von Absaugvorrichtungen oder 
Laborabzügen.

SCAT Safety Caps halten Ihre Lösungsmittel sauber 
und stabil. Sie schützen Anwender und Umwelt vor 
austretenden Lösungsmitteldämpfen, und sorgen für 
reibungslosen HPLC-Betrieb.

SymLine FLEX I Sichere Versorgung

Sicherer Anschluss
für Ihre Lösungsmittelversorgung

Safety Caps
mit Belüftungsventil

Luft

Lösungsmittel

🅷 317 010

🅸 501 113

🅶 307 909

www.symline.de
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Sammelbehälter
aus elektrisch ableitfähigem 
PE-HD, beugt statischer 
Aufladung vor

Auffangwanne

Füllstandskontrolle
gegen Überfüllung / Überlaufen

Absperrhahn
für sicheren Behälterwechsel

SymLine FLEX I Sichere Entsorgung

Safety Waste Cap
An der Sammelstelle sorgt der integrierte Abluftfilter 
für optimale Sicherheit. Er ermöglicht sicheren 
Druckausgleich im Behälter, Lösungsmitteldämpfe 
werden gefiltert. Dank Füllstandskontrolle können 
Behälter nicht mehr unbemerkt überlaufen.

Dämpfe

Abluftfilter
mit drei Schichten 
Aktivkohle

Gefilterte Luft

🅺 490 336

3

1
2

1. Schicht - adsorbiert Lösungsmitteldämpfe

2. Schicht - bindet Laugen

3. Schicht - bindet Säuren

www.symline.de
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SymLine FLEX I Übersicht / Bestellinformationen

🅲
106 690
Verlängerung 1
•	 ∅ 32 mm Rohr
•	 Länge: 600 mm
•	 Material: PE-HD-EL

🅱
106 694 
STARTER SET PREMIUM
•	 ∅ 32 mm Rohr
•	 1 Anschluss für SafetyWasteCap 🅹
•	 Flexschlauch mit Absperrhahn
•	 2x Kanister, 10 Liter
•	 1x Abluftfilter
•	 Auffangwanne
•	 Elektronische  

Füllstandskontrolle  
mit Tisch-Signalbox

•	 Material: EL
•	 Blindstopfen
•	 Erdungskabel

🅵
106 695
Wandbefestigung
•	 Für ∅ 32 mm Rohre
3 Befestigungsvarianten:
•	 Selbstklebend (Montagehilfe)
•	 Schraubbefestigung
•	 Magnetisch

🅴
106 691
Tischbefestigung
•	 Für ∅ 32 mm Rohre
•	 Für Tischplatten mit einer 

Stärke von bis zu 45 mm

🅰
106 692 
STARTER SET BASIC
•	 ∅ 32 mm Rohr
•	 1 Anschluss für Safety Waste Cap 🅹
•	 Flexschlauch mit Absperrhahn
•	 2x Kanister, 10 Liter, mit Schwimmer
•	 1x Abluftfilter
•	 Auffangwanne
•	 Material: EL
•	 Blindstopfen
•	 Erdungskabel

🅳
106 689
Verlängerung 2
•	 ∅ 32 mm Rohr
•	 Länge 600 mm
•	 1 Anschluss für Safety Waste Cap 🅹
•	 Material: PE-HD-EL

www.symline.de
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Abb. Art. Nr. Bezeichnung

🅰 106 692 SymLine FLEX Starter Set BASIC

🅱 106 694 SymLine FLEX Starter Set PREMIUM mit elektronischer Füllstandskontrolle und Tischsignalbox

🅲 106 690 SymLine FLEX Verlängerung 1, Länge 600 mm

🅳 106 689 SymLine FLEX Verlängerung 2, Länge 600 mm, 1x Anschluss für Safety Waste Cap 🅹

🅴 106 691 SymLine FLEX Tischbefestigung

🅵 106 695 SymLine FLEX Wandbefestigung



SymLine FLEX I Übersicht / Bestellinformationen

🅹
306 498
SCAT Safety Waste Cap (V2.0)
•	 Für HPLC-Abfallschläuche
•	 4 Anschlüsse für  

∅ 2,3 / 3,2 mm AD Kapillare
•	 1 Anschluss für  

∅ 5,0 - 11,5 mm ID Schlauch
•	 Inklusive Blindstopfen  

für nicht verwendete Anschlüsse
•	 Inkl. Fittings und Schlauchverbinder
•	 Gewinde GL45

K
490 336
SCAT Abluftfilter (V3.0)
•	 Für Sammeleinheit
•	 3 Schichten Aktivkohle
•	 Vorratspackung
•	 Standzeit: 2x 6 Monate

🅶
307 909
SCAT Safety Cap II (V2.0)
•	 Für HPLC-Versorgung
•	 Mit Belüftungsventil
•	 2 Anschlüsse für  

∅ 3,2 mm AD Kapillare
•	 Gewinde GL45

🅷
317 010
SCAT Belüftungsventil (V2.0)
•	 Für SCAT Safety Caps
•	 Standzeit: 6 Monate

🅸
501 113
Vorratsflasche  
für Lösungsmittel
•	 1 Liter, Klarglas
•	 Gewinde GL 45

L
399 202
HPLC Starter Kit 3, V2.0
•	 Für HPLC-Versorgung
•	 4x Safety Cap III (V2.0)  

mit Belüftungsventil
•	 Jeweils 3 Anschlüsse für  

∅ 1,6 / 2,3 / 3,2 mm AD Kapillare
•	 Inklusive Blindstopfen  

für nicht verwendete Anschlüsse
•	 Gewinde GL45

12x 12x 12x 8x

4x
4x

8x

www.symline.de
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Abb. Art. Nr. Bezeichnung

🅶 307 909 SCAT Safety Cap V2.0 mit Belüftungsventil und Wechselanzeige  

🅷 317 010 SCAT Belüftungsventil V2.0 mit Wechselanzeige

🅸 501 113 Vorratsflasche für Lösungsmittel, 1 Liter, Klarglas, rund

🅹 306 498 SCAT Safety Waste Cap

🅺 490 336 SCAT Abluftfilter V3.0 Vorratspackung, mit Wechselanzeige

🅻 399 202 HPLC Starter Kit 3
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SymLine FLEX I Planung

www.symline.de
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HPLC
System 1

PLANNING THE LAB STARTS HERE!

Fasten here

Fasten here

150 cm

150 cm

300 cm

80
 c

m

Fasten here

Use pipe here
Use pipe here

Pipe

Pipe

Wall Mount
Wall Mount

Table Mount

HPLC
System 2 HPLC

System 3
HPLC
System 4

PC

Safety Caps

60 cm

60 cm

60 cm

Chair!

Wir stellen BIM Daten zur Verfügung!

Building Information Modeling (BIM). 

Für Ihre technische Abteilung stellen 

wir gerne BIM Daten zur Verfügung. 

Kontaktieren Sie unser SymLine Team 

für einen Download-Link.



SymLine FLEX I Konfigurationshilfe

www.symline.de
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Sie planen? Wir helfen gerne!
Sprechen Sie Ihren Labormöbelhersteller,  
Laborplaner oder unser SymLine- Planungsteam an.

Konfigurationshilfen
Stellen Sie die Bauteile für Ihr Projekt selbst zusammen! 
Unser Konfigurator hilft Ihnen dabei.  
Hier ausprobieren:

www.scat-europe.com/
symline/downloads/
konfigurationshilfen/

Flexible Tu
be

Starter Set!

2-3°

Co
lle

ct
 w

as
te

Pipe

Table 
Mount

54
 c

m

54
 c

m

HPLC
System 5

HPLC
System 6

Monitor

+49 (0) 6105 305 586 0

info@SymLine.de

Www.SymLine.de
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