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Noch nie war es so einfach, 
die Gesundheit zu schützen 
und gleichzeitig Kosten zu 
sparen.

Lösungsmitteldämpfe�sind�nicht�nur�Ursache�für�
viele�berufsbezogene�Krankheiten�und�Ausfälle:�
besonders�in�der�instrumentellen�Analytik�können�
Störungen�teuer�werden,�wenn�sie�Unterbrechun-
gen�und�Wartungsarbeiten�zur�Folge�haben�

Safety�Caps�schützen�vor�Gefahren�durch�Lösungs-
mitteldämpfe�und�sorgen�für�eine�saubere,�zuver-
lässige�Analytik�www.scat-europe.com

WOZU DER 
AUFWAND?

SCHUTZ ZAHLT 
SICH AUS!
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Wie sicher entnehmen Sie
Ihre Lösungsmittel?
Die Folgen unsicherer Entnahme.

Emissionen der Eluenten
Nicht�hermetisch�verschlossene�Behälter�stellen�ein�erheb-
liches�Sicherheitsrisiko�dar,�da�Eluenten�/�Lösungsmittel�in�die�
Laborluft�entweichen�können�

Instabile Mischungen
Lösungsmittel�sind�flüchtig�und�verdunsten�bereits�bei�Raum-
temperatur��Lösungsmittelgemische�werden�dadurch�instabil�
und�verändern�ihr�Mischungsverhältnis�-�das�wiederum�
verfälscht�das�Ergebnis��Lösungsmittelfiltration,�akkurat�vor-
bereitete�Eluenten�und�konstantes�Mischungsverhältnis�über�
die�gesamte�Anwendungszeit�sind�besonders�bei�der�UHPLC�
ein�Muss�

Kontamination des Eluenten
Staub,�Schmutz�und�Verunreinigungen�aus�der�Umgebungs-
luft�können�die�mobile�Phase�kontaminieren�-�und�wirken�
sich�störend�auf�das�Chromatogramm�aus��Für�eine�saubere�
Trennung�wird�viel�in�die�Entwicklung�der�Methode�investiert��
Verschmutzungen�können�überlagernde�Peaks�erzeugen,�und�
das�Erkennen�der�gesuchten�Substanz�erschweren�

Luft in der HPLC
Auch�die�Ergebnisse�Ihrer�Analysen�werden�durch�den�Um-
gang�mit�Lösungsmitteln�beeinflusst��Schläuche�können�aus�
der�Vorratsflasche�rutschen,�wenn�sie�nicht�fest�verschraubt�
sind��Die�Konsequenz:�angesaugte�Luft�gelangt�in�die�HPLC-
Anlage,�und�Ausfallzeiten�sind�vorprogrammiert�

Chaos beim Handling
Bei�gewöhnlichen�Schraubverschlüssen�ist�das�Handling�beim�
Lösungsmittelwechsel�oft�umständlich��Durch�verdrehte�
Kapillaren�entsteht�der�berühmte�„Schlauchsalat“,�wenn�die�
Vorratsflaschen�gewechselt�werden�müssen�



39

HPLC-Entsorgung
Füllstandskontrolle

Behälter
Zubehör

Anhang

www.scat-europe.com

Sicherheitstrichter

HPLC-Versorgung

HPLC-Versorgung

Kennen Sie das?
Ein Vergleich

Offene,�nicht�verschlossene�Behälter

Hermetisch�verschlossene�Behälter



40 www.scat-europe.comHPLC-Versorgung

Safety Caps
Der Sicherheitsstandard 
für die HPLC
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Safety Caps
Die Vorteile auf einen Blick

		 Bestmöglicher Schutz vor Dämpfen

Die�hermetisch�schließenden�SCAT�Safety�Caps�sorgen�
dafür,�dass�keine�Lösungsmitteldämpfe�entweichen�

		 Sicherheit für jeden HPLC-Typ

Egal�ob�HPLC,�UHPLC�oder�präparative�HPLC:�Safety�
Caps�sind�optimiert�für�alle�typischen�Lösungsmittel�
und�Flussraten�in�der�Chromatographie��Jede�Lösung�
wird�ausführlich�in�der�Praxis�getestet,�bevor�sie�den�
Weg�in�unser�Sortiment�findet�

		 Sicherer Druckausgleich

Bei�der�Entnahme�des�Eluenten�entsteht�im�Behäl-
ter�ein�Unterdruck��Das�SCAT�Belüftungsventil�sorgt�
für�einen�sicheren�Druckausgleich�während�des�
HPLC-Betriebes�

		 Beste chemische Beständigkeit

Wer�mit�organischen�Lösungsmitteln�arbeitet�weiß,�
wie�wichtig�es�ist,�chemisch�beständige�Materialien�zu�
verwenden��Für�die�Herstellung�nutzen�wir�daher�nur�
offiziell�getestete�Hochleistungskunststoffe�mit�klar�
definierten�und�nachweisbaren�Eigenschaften�

		 Saubere mobile Phase

Die�Ventilmembran�des�Belüftungsventils�hält�Staub-�
und�Schmutzpartikel�aus�der�Umgebungsluft�zurück��
Analysenergebnisse�bleiben�unverfälscht�und�reprodu-
zierbar��Für�eine�saubere�Trennung�ohne�störende�oder�
überlagernde�Peaks�im�Chromatogramm�

		 Sicher durch das Audit

HPLC-Geräte�mit�SCAT-Ausrüstung�bestehen�jede�
Qualitäts-�oder�Sicherheitsprüfung�nach�neuesten�
Sicherheitsstandards��Daher�gehört�das�SCAT�System�
weltweit�zur�Grundausstattung�für�Laborsicherheit�bei�
führenden�Pharma-�und�Chemieunternehmen�

		 Stabile Gemische

Durch�das�geschlossene�System�bleiben�Ihre�Lösungs-
mittelgemische�stabil��Einzelne�Komponenten�können�
nicht�mehr�verdunsten�-�das�Mischungsverhältnis�
bleibt�konstant�

		 Kompatibel über Generationen

Das�Ventil�und�alle�anderen�Bauteile�sind�kompatibel�
mit�früheren�und�zukünftigen�Safety�Caps��Egal,�wie�
sich�Ihr�Labor�verändert:�Zubehör�und�Ersatzteile��
passen�immer��Das�ist�unser�Zukunftsversprechen�

		 Analytik ohne Luftblasen

Kapillaren�und�Schläuche�bleiben�fest�verschraubt��
und�können�nicht�aus�dem�Lösungsmittel�rutschen���
Unterbrechungen�durch�Lufteinschlüsse�werden��
dadurch�vermieden�

		 Störungsfrei arbeiten

Safety�Caps�eliminieren�viele�Störfaktoren�bereits�direkt�
am�Vorratsgefäß��Für�reibungslosen�und�zuverlässigen�
Betrieb�Ihrer�Analytik�

		 Einfacher Behälterwechsel

Die�frei�drehbare�Kappe�lässt�sich�auch�mit�montierten�
Schläuchen�einfach�abnehmen�-�ohne�Verdrehen�oder�
„Schlauchsalat“��Ihre�Vorratsbehälter�sind�schnell�und�
komfortabel�gewechselt�

		 Über 25 Jahre Praxis

Für�die�ständige�Verbesserung�arbeiten�wir�eng�mit�
Anwendern�aus�aller�Welt�zusammen��Ideen�aus�der�
täglichen�Laborpraxis�fließen�direkt�in�jede�neue��
Generation�von�Safety�Caps�ein��So�bleiben�Sie�immer�
auf�dem�neuesten�Stand�der�Technik�
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Safety Caps
Das Funktionsprinzip

�⹅ Passend�für�Spritzenvorsatzfilter�
�⹅ z�B��zum�Begasen�der�Lösungsmittel�/�
Anschluss�von�Trockenröhrchen

Luer Lock Anschluss

�⹅ Einfaches�Wechseln�des�Behälters�
�⹅ Ohne�Verdrehen�der�Kapillaren�
oder�„Schlauchsalat“

360° frei drehbarer Kern

�⹅ Leicht�austauschbar
�⹅ Für�individuelle�Beschriftung��
Ihrer�HPLC-Kanäle

Beschriftungsfeld

�⹅ Autoklavierbar�/�sterilisierbar�bis�200�°C
�⹅ Brandklasse�V-0�gemäß�UL-94

PPS-Schraubkappe

Verschiedene Gewindegrößen
Safety�Caps�gibt�es�in�vielen�Gewindegrößen,�passend�zu�
Ihrem�Vorratsbehälter��Flaschen�mit�Gewinde�GL�45�sind�
im�HPLC-Labor�am�weitesten�verbreitet��Caps�in�weiteren�
Größen�finden�Sie�hier:

Gewinde�GL�45� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ab�Seite 44

Weitere�Gewindegrößen� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ab�Seite 50

Für�Flaschen�mit�Schliff�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Seite 52

Gewindeadapter�für�andere�Gewinde�� � � � � � � � � � � � � ab�Seite 164

Welches Gewinde ist das Richtige?
Falls�Sie�das�Gewinde�Ihres�Behälters�nicht�genau�kennen,�
hilft�unser�Kapitel�„Anhang“�ab�„Gewindebestimmung“��
auf�Seite 172�

�⹅ Exzellente�Beständigkeit
�⹅ Lebensmittelecht
�⹅ FDA-konform
�⹅ Brandklasse�V-0�gemäß�UL-94

PTFE (Medical Grade)

�⹅ Dichter�Anschluss�der�Kapillaren
�⹅ Exzellente�chemische�Beständigkeit
�⹅ Verbessertes�Design�für�einfaches�
Handling�und�bessere�Haptik
�⹅ Brandklasse�V-0�gemäß�UL-94

PFA-Fittings

�⹅ Sorgt�für�sicheren�Druckausgleich�
im�Behälter
�⹅ Blockiert�Austritt�von�
Lösungsmitteldämpfen
�⹅ Schützt�vor�Kontamination
�⹅ Für�Flussraten�bis�400�ml/min
�⹅ Geeignet�für�analytische�und�
präparative�HPLC
�⹅ Brandklasse�V-0�gemäß�UL�94

Belüftungsventil
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Safety Caps
Technische Details

�⹅ Filtert�Staub-�und�Schmutzpartikel�
aus�der�Umgebungsluft�aus
�⹅ Für�saubere�Lösungsmittel
�⹅ Optimale�Luftdurchlässigkeit�für�
alle�HPLC-typischen�Flussraten

PTFE-Filter

�⹅ Selbstdichtender�Anschluss��
der�Kapillaren
�⹅ Kein�zusätzlicher�Dichtkegel�/�
Ferrule�notwendig

One-Piece-Fitting

�⹅ Blockiert�Austritt�von�
Lösungsmitteldämpfen
�⹅ Druckausgleich�bei�Entnahme��
des�Lösungsmittels
�⹅ Not-Öffnung�bei�Überdruck��
im�Behälter

Schnabelventil

�⹅ Für�einfache�Handhabung,�
auch�mit�Handschuhen
�⹅ Leichtgängiger�Wechsel
�⹅ Stabile�Bauform

Ergonomisches Design

�⹅ Gleicht�Unebenheiten�am�
Gewindestutzen�aus
�⹅ Sorgt�für�Dichtigkeit�
�⹅ Geschützt�durch�separate�
PTFE-Dichtlippe

FKM-Dichtung

Anschluss-Kapillare

Wechselanzeige

�⹅ Drehbare�Wechselanzeige��
für�optimale�Sichtbarkeit

Zubehör im Lieferumfang!
Fittings�und�Blindstopfen�sind�in�jeder�
Größe�im�Lieferumfang�enthalten�

ID 1,6�mm 2,3�mm 3,2�mm X

Zubehör�im�Detail�ab�Seite 150

Kapillaren�sauber�zuschneiden!�
Das�passende�Werkzeug�finden�
Sie�auf�Seite 169�

Kapillaren�mit��
Leichtigkeit��
anschließen!��
Den�passenden��
Montageschlüssel��
finden�Sie�auf��
Seite 169�
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🅸  160 501

�
Nicht�verwendete�Anschlüsse��
müssen�zwingend�mit�Blindstopfen�
verschlossen�werden!

Safety Caps
Gewinde GL 45
GL�45�ist�das�am�weitesten�verbreitete�Gewinde�für�HPLC-Vor-
ratsflaschen��In�den�meisten�Fällen�werden�Flaschen�mit�500�
oder�1�000�ml�Fassungsvermögen�verwendet��Lösungsmittel�
werden�oft�bereits�in�Flaschen�mit�diesem�Gewinde�geliefert,�
oder�für�die�Versorgung�der�HPLC�in�GL�45�-�Flaschen�umgefüllt�

Ihre Vorteile

�⹅ Große�Flexibilität�durch�
maximalen�Lieferumfang

�⹅ Fittings�sind�farblich�nach�
Innendurchmesser�codiert

�⹅ Kein�lästiges�Messen�der�
Kapillargrößen

�⹅ Nicht�verwendete�Anschlüsse�
können�mit�Blindstopfen�
verschlossen�werden

PP-Kern
Unsere�Safety�Caps�können�Sie��
auf�Anfrage�mit�einem�PP-Kern��
erhalten��Hier�im�Beispiel:�🅱�🅳

Safety�Caps�mit�PP-Kern�eignen�
sich�zur�Analyse�von�polyflourierten�
Chemikalien�(PFC)�nach��
DIN�38407-42�bzw��38414-14�

🅰  307 019 🅱  307 019-PP

Zubehör im Lieferumfang!
Fittings�und�Blindstopfen�sind�in�jeder�
Größe�im�Lieferumfang�enthalten�

ID 1,6�mm 2,3�mm 3,2�mm X

Zubehör�im�Detail�ab�Seite 150

Gewinde-Info: GL 45
Informationen�zur�Gewindebestim-
mung�finden�Sie�ab�Seite 172�

Steigung

🅰
🅱

Außendurchmesser�Gewinde

Kerndurchmesser

Gewinde
🅰

∅ (mm)
🅱

∅ (mm)
🅲

(mm)

GL�45 45,00 42,30 4,00

🅲
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Safety Caps
Der Versorgungs-Standard

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde Material Kapillaranschlüsse VE

🅰 307 019 Safety�Cap�I GL�45 PTFE 1x 1

🅱 307 019-PP Safety�Cap�I GL�45 PP 1x 1

🅲 307 410 Safety�Cap�IV GL�45 PTFE 4x 1

🅳 307 410-PP Safety�Cap�IV GL�45 PP 4x 1

🅴 307 909 Safety�Cap�II GL�45 PTFE 2x 1

🅵 307 910 Safety�Cap�III GL�45 PTFE 3x 1

🅶 307 520 Safety�Cap�VI GL�45 PTFE 6x 1

🅷 317 010 Belüftungsventil�für�Safety�Caps UNF�1/4"�28G - - 1

397 010 Belüftungsventil�für�Safety�Caps UNF�1/4"�28G - - 10

🅸 160 501 Blindstopfen�für�Safety�Caps UNF�1/4"�28G PFA - 10

 GL 45

🅲  307 410 🅳  307 410-PP 🅴  307 909

🅶  307 520🅵  307 910 🅷  317 010
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Safety Caps 
Die High-End-Variante  GL 45

�⹅ In�Richtung�der�HPLC�Anlage

Eluenten Flussrichtung

�⹅ Störungsfreier�Durchfluss�in�
geöffnetem�Zustand
�⹅ Schnell�wieder�einsatzbereit�
nach�dem�Behälterwechsel

Absperrhahn (offen)

�⹅ Beste�chemische�Beständigkeit

PTFE Fitting

�⹅ One-Piece-Fitting
�⹅ Selbstdichtender�Anschluss�der�
Kapillaren
�⹅ Kein�zusätzlicher�Dichtkegel�/�
Ferrule�notwendig

PFA Fitting

		 Keine Lufteinschlüsse 

Nach�dem�Wechsel�der�Vor-
ratsbehälter�kann�die�Laufen-
de�Analyse�ohne�Unterbre-
chung�fortgesetzt�werden��

		 Schnell wieder einsatzbereit 

Durch�schließen�des�Absperrhahns�
wird�sichergestellt,�dass�beim�Behäl-
terwechsel�keine�Luft�in�die�Kapillaren�
gelangt,�oder�Lösungsmittel�heraus-
läuft�oder�tropft��Nach�einer�Unter-
brechung�oder�Reparatur�ist�schnelles�
und�einfaches�Spülen�möglich�

Noch keinen Behälter  
auf dem Plan?
Flaschen,�Kanister�und�sonstige�Gefäße,�
passend�zu�den�SCAT�Safety�Caps��
finden�Sie�ab�Seite 130�

Der Luer-Adapter.
Mit�dem�Luer-Adapter�ganz�einfach�
Flüssigkeiten�hinzudosieren�oder�
entnehmen��Mehr�auf�Seite 161�

�⹅ Einfacher�Behälterwechsel
�⹅ Keine�Lufteinschlüsse�in�Kapillaren�
nach�dem�Wechseln�der�
Vorratsbehälter
�⹅ Stoppt�den�Fluss,�ohne�mit�den�
Kapillaren�in�Berührung�zu�kommen

Absperrhahn (verschlossen)
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Safety Caps 
Die High-End-Variante  GL 45

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde Kapillaranschlüsse davon mit Absperrhahn

🅰 307 919 Safety�Cap�II�mit�Absperrhähnen GL�45 2x 2x

🅱 307 920 Safety�Cap�III�mit�Absperrhähnen GL�45 3x 3x

🅲 307 419 Safety�Cap�IV�mit�Absperrhähnen GL�45 4x 4x

🅳 307 519 Safety�Cap�VI�mit�Absperrhähnen GL�45 6x 6x

🅰  307 919 🅱  307 920 🅲  307 419

🅳  307 519
Zubehör im Lieferumfang!
Fittings�sind�in�jeder�Größe�im�
Lieferumfang�enthalten�

ID 1,6�mm 2,3�mm 3,2�mm

Zubehör�im�Detail�
ab Seite 150�
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Safety Caps
Platzsparend  GL 45

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde Kapillaranschlüsse

🅰 399 019 Safety�Cap�I�90°�abgewinkelt GL�45 1x

🅱 399 909 Safety�Cap�II�90°�abgewinkelt GL�45 2x

🅰  399 019 🅱  399 909

Wenn's mal eng wird!
Bei�engen�Platzverhältnissen�im�Labor�
gewinnen�Sie�mit�unseren�abgewin-
kelten�Safety�Caps�einen�Höhenvorteil��
Auch�bei�Lagerung�der�Entnahmefla-
schen�oberhalb�der�HPLC-Anlage�er-
reichen�Sie�alle�Anschlüsse�problemlos,�
da�diese�seitlich�angebracht�sind�
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Safety Caps
Für präparative HPLCs  GL 45

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde Anschlüsse für 
∅ 1,6 / 2,3 / 3,2 mm AD

(1/8 Zoll)

Anschlüsse für 
∅ 4,76 mm AD

(3/16 Zoll)

Anschlüsse für 
∅ 6,35 mm AD

(1/4 Zoll)

307 003 Safety�Cap�II�präparativ GL�45 1x 1x -

🅰 307 007 Safety�Cap�I�präparativ GL�45 - - 1x

🅱 307 008 Safety�Cap�II�präparativ GL�45 - - 2x

🅲 307 009 Safety�Cap�II�präparativ GL�45 1x - 1x

🅳 308 032 Safety�Cap�I�präparativ GL�45 - 1x -

🅴 309 032 Safety�Cap�II�präparativ GL�45 - 2x -

🅵 310 032 Safety�Cap�III�präparativ GL�45 - 3x -

🅰  307 007 🅱  307 008 🅲  307 009

🅴  309 032 🅵  310 032

Safety�Caps�für�größere�Kapillar-Außen-
durchmesser�(4,76�sowie�6,35�mm)�

Fittings�für�weitere�Kapillargrößen�
finden�Sie�ab�Seite 156�

🅳  308 032
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🅰 307 006

🅲 107 512

🅴 107 637

🅶 107 742

🅱 107 511

🅳 107 636

🅵 107 105

🅷 307 100

Safety Caps
Weitere Gewindegrößen

 GL 38

 GL / S 40

 GL / S 40  GL / S 40

 GL 28  GL 32

 38 / 430

 38 / 430

Gewinde-Info
Behältergewinde�lassen�sich�grob�
anhand�ihres�Durchmessers�bestim-
men��Ausführliche�Informationen�zur�
exakten�Gewindebestimmung�finden�
Sie�ab�Seite 172�im�Anhang�

🅰

🅱

🅲

Außendurchmesser�Gewinde

Kerndurchmesser

Steigung

Gewinde
🅰

∅ (mm)
🅱

∅ (mm)
🅲

(mm)

GL�28 28,00 �25,98 3,00

GL�32 32,00 29,30 4,00

GL�38 38,00 35,00 3,00

38�/�430 37,49 35,10 4,23

GL�/�S�40 40,00 37,30 4,00

B�53 54,00 47,50 6,35

B�63 62,51 60,12 4,23

GLS�80 80,00 77,00 15P5

B�83 89,18 79,00 12,70
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🅸 307 101

🅻 107 032

🅹 107 058

🅼 107 035

🅺 107 039

Safety Caps
Weitere Gewindegrößen

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde Kapillaranschlüsse

🅰 307 006 Safety�Cap�II GL�28 2x

🅱 107 511 Safety�Cap�II GL�32 2x

🅲 107 512 Safety�Cap�III GL�38 3x

🅳 107 636 Safety�Cap�I 38�/�430 1x

🅴 107 637 Safety�Cap�II 38�/�430 2x

🅵 107 105 Safety�Cap�I,�mit�Absperrhahn GL�/�S�40 1x

🅶 107 742 Safety�Cap�III GL�/�S�40 3x

🅷 307 100 Safety�Cap�I GL�/�S�40 1x

🅸 307 101 Safety�Cap�II GL�/�S�40 2x

🅹 107 058 Safety�Cap�II B�53 2x

🅺 107 039 Safety�Cap�I B�63 1x

107 030 Safety�Cap�I GLS�80 1x

107 031 Safety�Cap�II GLS�80 2x

🅻 107 032 Safety�Cap�III GLS�80 3x

🅼 107 035 Safety�Cap�IV B�83 4x

 GL / S 40  B 53  B 63

 GLS 80  B 83

Zubehör im Lieferumfang!
Fittings�und�Blindstopfen�sind�in�jeder�
Größe�im�Lieferumfang�enthalten�

ID 1,6�mm 2,3�mm 3,2�mm X

Zubehör�im�Detail�ab�Seite 150
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Safety Caps
Für Flaschen mit Normschliff  NS 29/32

🅰  107 607 🅱  107 507

🅳  107 509

🅲  307 508

🅴  107 506

		 Einfaches Öffnen 

Festsitzende�Schliffstopfen�kennt�
jeder:�Angetrocknete�Flüssig-
keiten�und�klebrige�Substanzen�
setzen�sich�am�Glasschliff�ab,�der�
Stopfen�rührt�sich�nicht��SCAT�
Verschlüsse�mit�Kontermutter�
ermöglichen�einfaches�Lösen�
und�Abnehmen�des�Verschlusses�
auch�nach�langer�Standzeit���

�⹅ Die�Kontermutter�drückt�beim�drehen�
gegen�die�Flasche�und�löst�so,�ohne�
großen�Kraftaufwand,�den�Verschluss

Kontermutter

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewindegröße
Normschliffgröße

Kapillaranschlüsse

🅰 107 607 Safety�Cap�II�für�Flaschen�mit�Normschliff,�mit�Kontermutter 29/32�mm 2x

🅱 107 507 Blindstopfen�für�Flaschen�mit�Normschliff,�mit�Kontermutter 29/32�mm -

🅲 307 508 Normschliff�Adapter�für�GL�45�-�Gewindeflaschen GL�45�-�29/32�mm -

🅳 107 509 GL�45�Adapter�für�Flaschen�mit�Normschliff,�mit�Kontermutter 29/32�mm�-�GL�45 -

🅴 107 506 Kontermutter�für�Safety�Caps 29/32�mm -
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Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewindegröße VE

🅰 317 010 Belüftungsventil UNF�1/4"�28G 1

397 008 Belüftungsventile UNF�1/4"�28G 8

397 010 Belüftungsventile UNF�1/4"�28G 10

397 050 Belüftungsventile UNF�1/4"�28G 50

397 100 Belüftungsventile UNF�1/4"�28G 100

�⹅ Clip�einfach�umdrehen�und�
individuell�beschriften!

Beschriftungsfeld

�⹅ Hält�Lösungsmittel�sauber

PTFE-FIlter

Belüftungsventile
für Safety Caps

🅰  317 010

		 Ziemlich SMART!

Einfach umdrehen und 
Beschriftungsfeld nutzen.
Möchten�Sie�das�Ablaufdatum�
für�Ihr�Ventil�selbst�eintragen?�
Kein�Problem�-�drehen�Sie�einfach�
den�Clip�um�und�nutzen�Sie�das�
Beschriftungsfeld�

Wechselanzeige

�⹅ Drehbare�Wechselanzeige��
für�optimale�Sichtbarkeit

�⹅ Passend�für�Spritzenvorsatzfilter�
�⹅ z�B��zum�begasen�der�Lösungsmittel�/�
Anschluss�von�Trockenröhrchen

Luer-Lock-Anschluss

�⹅ Blockiert�Austritt�von�
Lösungsmitteldämpfen
�⹅ Druckausgleich�bei�Entnahme��
des�Lösungsmittels
�⹅ Not-Öffnung�bei�Überdruck��
im�Behälter

Schnabelventil

�⹅ Passt�auf�alle�gängigen�
Safety�Caps

UNF 1/4" 28G Gewinde



54 www.scat-europe.comHPLC-Versorgung

HPLC Starter Kits
Ersparnis: bis zu 30%

		 Plug & Play für 4 Vorratsflaschen

Ersparen�Sie�sich�das�Zusammenstellen�einer�Konfigu-
ration!�Die�Starter�Kits�gibt�es�in�3�Varianten,�passend�
für�die�meisten�HPLC-Anwendungen�

		 Flexible Anschlüsse dank Blindstopfen

Sollten�Sie�einige�Anschlüsse�nicht�benötigen,��
verschließen�Sie�diese�mit�den�dazugehörigen��
Blindstopfen��So�entstehen�keine�offenen�Stellen�

		 Passend für alle gängigen HPLC-Systeme

Die�Starter�Kits�funktionieren�unabhängig�vom�Her-
steller�Ihrer�HPLC��Die�Anschlüsse�sind�ausgelegt�für�
Kapillaren�mit�1,6,�2,3�und�3,2�mm�Außendurchmesser�

		 Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung

Im�Vergleich�zu�einzelnen�Safety�Caps�liegen�Sie�mit�
dem�Set�deutlich�günstiger��Fordern�Sie�Ihr�individuel-
les�Angebot�an:�jetzt�auf�www.scat-europe.com
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🅰  399 202

HPLC Starter Kits

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Menge Gewinde Anschlüsse  
für Kapillare

399 200 HPLC Starter-Kit-Versorgung-1 Safety�Cap�I
Safety�Cap�II
Belüftungsventil
Fittings�(von�jeder�Farbe�jeweils)
Blindstopfen�für�Kapillaranschluss

3x
1x
4x
5x
1x

GL�45
GL�45
UNF�1/4"�28G
UNF�1/4"�28G
UNF�1/4"�28G

1x
2x
-
-
-

399 201 HPLC Starter-Kit-Versorgung-2 Safety�Cap�II
Belüftungsventil
Fittings�(von�jeder�Farbe�jeweils)
Blindstopfen�für�Kapillaranschluss

4x
4x
8x
4x

GL�45
UNF�1/4"�28G
UNF�1/4"�28G
UNF�1/4"�28G

2x
-
-
-

🅰 399 202 HPLC Starter-Kit-Versorgung-3 Safety�Cap�III
Belüftungsventil
Fittings�(von�jeder�Farbe�jeweils)
Blindstopfen�für�Kapillaranschluss

4x
4x
12x
8x

GL�45
UNF�1/4"�28G
UNF�1/4"�28G
UNF�1/4"�28G

3x
-
-
-

Zubehör im Lieferumfang!
Fittings�und�Blindstopfen�sind�in�jeder�
Größe�im�Lieferumfang�enthalten�

ID 1,6�mm 2,3�mm 3,2�mm X

Zubehör�im�Detail�ab�Seite 150
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HPLC Versorgungs-Sets
Plug-and-Play-Lösung

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde Flaschenform Glastyp Volumen Kapillaranschlüsse

🅰 307 300 HPLC�Versorgungs-Set�I GL�45 Rund Klarglas 1�000�ml 1x

🅱 307 303 HPLC�Versorgungs-Set�II GL�45 Rund Klarglas 1�000�ml 2x

🅲 307 304 HPLC�Versorgungs-Set�III GL�45 Rund Klarglas 1�000�ml 3x

🅳 307 301 HPLC�Versorgungs-Set�I GL�45 Vierkant Klarglas 1�000�ml 1x

🅴 307 305 HPLC�Versorgungs-Set�II GL�45 Vierkant Klarglas 1�000�ml 2x

🅵 307 306 HPLC�Versorgungs-Set�III GL�45 Vierkant Klarglas 1�000�ml 3x

🅶 307 312 HPLC�Versorgungs-Set�I GL�45 Rund Braunglas 1�000�ml 1x

🅷 307 313 HPLC�Versorgungs-Set�II GL�45 Rund Braunglas 1�000�ml 2x

🅸 307 314 HPLC�Versorgungs-Set�III GL�45 Rund Braunglas 1�000�ml 3x

🅹 307 327 HPLC�Versorgungs-Set�II GL�28 Rund Braunglas 100�ml 2x

🅺 307 347 HPLC�Versorgungs-Set�III GL�45 Ergonomisch Klarglas 1�000�ml 3x

		 Komplett geliefert - sofort einsatzbereit

�⹅ Mit�Safety�Cap�für�sichere�Entnahme

�⹅ Vorratsflasche�in�verschiedenen�Varianten

�⹅ Je�Anschluss�1,5�m�Kapillare�mit�3,2�mm�
Außendurchmesser

�⹅ Ansaugfilter�aus�PTFE�für�eine�besonders�reine�
mobile�Phase

		 Verschiedene Kombinationen

Mit�1,�2�oder�3�HPLC-Anschlüssen��Die�Vorratsflaschen�
gibt�es�aus�Klar-�oder�Braunglas,�Rund�oder�Vierkant�

Diese�Kombinationen�werden�von�unseren�Kunden�am�häu-
figsten�verwendet��Darum�haben�wir�sie�als�praktische�Sets�
zusammengestellt��Sie�enthalten�alle�benötigten�Teile�für�den�
Anschluss�der�Lösungsmittelversorgung�an�Ihre�HPLC�

Zubehör im Lieferumfang!
Kapillare,�Ansaugfilter,�sowie�Fittings��
in�jeder�Größe�und�Blindstopfen�sind�
im�Lieferumfang�enthalten�
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🅳  307 301 🅴  307 305 🅵  307 306

🅱  307 303

🅶  307 312

🅰  307 300

🅷  307 313 🅸  307 314

🅲  307 304 🅹  307 327

“Youtility“-Flasche
Mit�Farbcodierung�zur�
Kennzeichnung�Ihrer�Labor-
flasche��Der�farbige�Ring�
ist�auch�mit�Handschuhen�
einfach�zu�entfernen�

🅺  307 347

HPLC Versorgungs-Sets
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HPLC Ver- und Entsorgungs-Set
Das Rundum-Sorglos-Paket

		 Gesamtpaket: alle Teile inklusive

		 Passend für HPLC / UHPLC - Systeme

		 Mit Vorratsflaschen und Abfallbehälter

		 Auspacken, installieren - fertig

Das Gesamtpaket für viele Gerätetypen
Das�HPLC�Ver-�und�Entsorgungs-Set�bietet�komplette�Sicher-
heit�für�Ihr�HPLC-�oder�UHPLC-System��Es�eignet�sich�ideal�als�
Grundausstattung�für�die�meisten�Chromatographie-Geräte�
und�wurde�in�Zusammenarbeit�mit�führenden�Geräteher-
stellern�entwickelt��Der�große�Lieferumfang�ist�ausgelegt�für�
Geräte�mit�bis�zu�4�Vorratsflaschen�und�einem�Abfallbehälter�

Geschlossenes System für optimalen Schutz
Von�der�Versorgung�Ihrer�HPLC�bis�zum�Abfall:�Belüftungs-
ventile�und�Abluftfilter�blockieren�Lösungsmitteldämpfe�dort,�
wo�sie�entstehen��Der�Kreislauf�der�Flüssigkeiten�bleibt�sicher��
Nicht�verwendete�Anschlüsse�müssen�mit�den�mitgeliefer-
ten�Blindstopfen�verschlossen�werden��So�entstehen�keine�
offenen�Stellen�

Lieferumfang: was ist inklusive?
Eine�detaillierte�Übersicht�aller�enthaltenen�
Teile�finden�Sie�auf�Seite 60�
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HPLC Ver- und Entsorgungs-Set
Das Rundum-Sorglos-Paket

�⹅ Safety�Waste�Cap�blockiert�
Lösungsmitteldämpfe�bei��
der�Entsorgung
�⹅ Abluftfilter�Größe�M��
(6�Monate�Standzeit)
�⹅ Weitere�Filtergrößen��
finden�Sie�auf�Seite 71

�⹅ 5�Liter�Fassungsvermögen
�⹅ Aus�chemisch�beständigem�PE-HD
�⹅ Gewinde�GL�45
�⹅ Weitere�Kanister�in�verschiedenen�
Größen�finden�Sie�ab�Seite 136

�⹅ 4�Safety�Caps�mit�Belüftungsventil
�⹅ Für�saubere�und�sichere�Entnahme�
der�Eluenten
�⹅ Je�3�Anschlüsse�für�Kapillaren�
mit�∅�1,6�/�2,3�/�3,2�mm�
Außendurchmesser
�⹅ Blindstopfen�für�nicht�verwendete�
Anschlüsse�inklusive

Sichere Versorgung

Sichere Entsorgung

Sammelbehälter inklusive

�⹅ Je�1�Liter�Fassungsvermögen
�⹅ Klarglas�mit�Skala
�⹅ Gewinde�GL�45

4 Vorratsflaschen inklusive
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HPLC Ver- und Entsorgungs-Set
Lieferumfang (307 337)

Vorratsflasche
�⹅ Gewinde�GL�45
�⹅ Klarglas,�rund�
�⹅ 1�Liter

Safety Cap III
�⹅ Gewinde�GL�45,
�⹅ 3�Anschlüsse�für��
∅�1,6,�2,3�und�3,2�mm�
AD�Kapillare

Belüftungsventil
�⹅ Standzeit:��
6�Monate

Abfallkanister
�⹅ Gewinde�GL�45
�⹅ 5�Liter
�⹅ PE-HD

Safety Waste Cap
�⹅ Gewinde�GL�45
�⹅ 4�Anschlüsse�für��
∅�1,6,�2,3,�3,2�mm�AD�Kapillare
�⹅ 1�Anschluss�für�∅�5�-�11,5�mm��
ID�Schlauch

Abluftfilter
�⹅ Größe�M
�⹅ Standzeit:��
6�Monate

Stufen-Olive, gebogen
�⹅ ∅�5�-�11,5�mm�AD
�⹅ PP,�blau

Blindstopfen für  
Schlauchanschluss

�⹅ PTFE,�weiß

Fitting für Kapillare
�⹅ ∅�1,6�mm�ID
�⹅ PFA,�grün

Fitting für Kapillare
�⹅ ∅�2,3�mm�ID
�⹅ PFA,�violett

Fitting für Kapillare
�⹅ ∅�3,2�mm�ID
�⹅ PFA,�blau

Blindstopfen für  
Kapillar-Anschluss

�⹅ PFA,�farblos

5x

1x

Schlauch-Olive, 
abgewinkelt

�⹅ ∅�9,5�-�10�mm�AD
�⹅ PP,�farblos

1x

Schlauch-Olive,  
gerade

�⹅ ∅�6�-�8�mm�AD
�⹅ PP,�farblos

2x 1x

5x 10x 10x

4x

1x 1x 1x

4x 4x
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HPLC Ver- und Entsorgungs-Set
Bestellinformation

🅰  307 337

Abb. Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

🅰 307 337 HPLC�Ver-�und�
Entsorgungs-Set

Anzahl Bezeichnung Siehe auch

4x Safety�Cap�III,�GL�45 ▶ Seite 44

1x Safety�Waste�Cap,�GL45 ▶ Seite 73

4x Belüftungsventil ▶ Seite 53

1x Abluftfilter�M,�V3�0,�mit�Spritzschutz�und�Wechselanzeige ▶ Seite 71

4x Laborflasche�DURAN,�GL45,�1000�ml,�Klarglas,�rund ▶ Seite 132

1x Kanister,�5�Liter,�PE-HD,�GL�45 ▶ Seite 136

5x PFA�Fitting,�1,6�mm�ID,�grün ▶ Seite 156

5x PFA�Fitting,�2,3�mm�ID,�violett ▶ Seite 156

10x PFA�Fitting,�3,2�mm�ID,�blau ▶ Seite 156

1x Schlauch-Olive,�gebogen,�5,0�-�11,5�mm�AD ▶ Seite 158

2x Schlauch-Olive,�gerade,�6�-�8�mm�AD ▶ Seite 158

1x Schlauch-Olive,�abgewinkelt,�9,5�-�10�mm�AD ▶ Seite 158

10x Blindstopfen�für�Kapillaranschluss,�PFA,�farblos ▶ Seite 156

1x Blindstopfen�für�Schlauchanschluss,�PTFE,�weiß ▶ Seite 159


